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1. Lieferumfang

~Ts1 - Informieren Sie Ihren Lieferanten oder Handler unverziiglich, wenn Teile beschadigt sind oder fehlen.

i3 . - e s . :
noTice - In diesen Anleitungen wird die Kurzbezeichnung ,MS-A2" fir das Hoymiles M5-A2 verwendet.

H

1 % Hoymiles M5-A2 1 x M5 Plug-and-Play Kabel 1 x Bedienungsanleitung

2. Produktibersicht

Ein-/Ausschalttaste @ ¥ Cloud-Verbindung der LED-Anzeige
@]
Einstelitaste @ — g Systemstatus der LED-Anzeige
Akkustand der LED-Anzeige | ; Direktverbindung der LED-Anzeige

AC netzgebundene —
Kabeleinfiihrung E
Mikro-Wechselrichter/ —
AC netzunabhangige
Kabeleinfihrung

Kihlkérper

BelUftetes
Schutzventil

Kurzanleitung fur Taste

Taste MaBnahme Funktion
Dricken Sie @ flr 2 Sekunden . MS-A2 einschalten.
Driicken Sie @ fur 2 Sekunden. MS-A2 ausschalten.

Dricken Sie @ zweimal hintereinander

; . o AC netzunabhangige Leistung aktivieren.
(Zeitintervall: 0,5s bis 2s) .

Dricken Sle@fL‘lr 0,5 Sekunden. Akkustand Uberpriifen.

Dricken Sie (@) fur 10 Sekunden. Netzwerkkaonfiguration wiederherstellen.
Dricken Sie (@) fir 5 Sekunden. Bluetooth aktivieren.

Driicken SlefL‘lr 1 Sekunde. MS-AZ2 Ober Bluetooth koppeln.

*  Wenn das M5-A2 nicht mit dem Netz verbunden ist, holten Sie die Ein-/Austaste @ fiir & Sekunden gedriickt.
“*: Verbinden Sie die AC netzunabhdngige Kabeleinfihrung nicht vor und wéhrend des AC-netzunabhdngigen
Leistungsprozesses.
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3. Technische Daten

LED-Status Ubersicht
Anzeigen
Statisch weiB, bei Verbindung mit der 5-Miles Cloud.

Weils blinkend bei Verbindung mit dem Router, jedoch keine
Verbindung zur S-Miles Cloud.

Aus, wenn kein Netzwerk verfugbar ist.
Statisch weil8 bei normalem Systemstatus.

Statisch rot, bei Geratestdrungen.

Langsam weil blinkend, wenn das MS-A2 fur die AC
netzunabhangige Leistung bereit ist.

Abwechselnd rot und weil? blinkend, bei einer Storung am
netzunabhangigen Anschluss.

Rot blinkend bei Uberlastung.
Statisch weiB, bei Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon.

Aus, ohne Verbindung zu Ihrem Mobiltelefon.

AC-Ausgang (netzgebundener Anschluss)

Nennausgangsscheinleistung (VA) 800
Sichtbare maximale Ausgangsleistung (VA) 800 ™
MNetztyp Einphasig
AC-Nennspannung/Bereich (V) 230/180- 2707
AC-Nennfrequenz/Bereich (Hz) 50/45 - 55 @
Nennausgangsstrom (A) 3,48
Maximale Ausgangsscheinleistung (A) 3,487
=0,99

Leistungsfaktor (bei Nennlast)

0,8 voreilend ... 0,8 nacheilend

Gesamte harmonische Verzerrung (bei Nennlast) <3%

AC-Eingang und -Ausgang (netzunabhangiger Anschluss)

Sichtbare maximale Ausgangsleistung (VA) 800
Spitzenausgangsscheinleistung (VA) 1200,10s
MNetztyp Einphasig
Steckertyp Schuko-Steckdose
AC-Nennspannung (V) 230
AC-Nennfrequenz (Hz) 50
Maximale Ausgangsspannung (A) 3,48
Gesamte harmonische Verzerrung (bei Linienlast) <3 0%
Max. Eingangsleistung (VA) 1800
Max. Eingangsstrom (A) 7.83
Batterie

Kapazitat (Wh) 2240
Zellentyp LiFePO4



Lebenszyklen
Ladetemperatur (*C)
Entladetemperatur (°C)
Nennscheinleistung (VA)
Allgemeines

Gewicht (kg)
Abmessungen (Lx B = H [mm])
Montage

Kihlung

Drahtloser Typ
Schnittstelle

Schutzgrad
Verschmutzungsklasse

Uberspannungskategorie

Maximal zuldssige Hohe wahrend des Betriebs (m)

Betriebstemperaturbereich (°C)

Relative Luftfeuchtigkeit (%)

26000
0 bis 55
-20 bis +55
1000 (Laden und Entladen)

32
455 % 220 x 457
Wand- oder Bodenbefestigung
MNatdrliche Konvektion - keine Lifter
Bluetooth, 2,4GHz WLAN
LED und APP
1PB5 ¥
PD3
1]
2000
-20 bis +55
5 bis 95

[1] Er kann mit der S-Miles Home App angepaosst und bis zu 1000 VA eingestellt werden.

[2] Der Nennspannungs-/Frequenzbereich kann in Abhdngigkeit von den érilichen Anforderungen variieren.
[3] Es handelt sich um das Verhdltnis der maximalen Ausgangsscheinleistung zur AC-Nennspannung.

[4] Das Produkt entspricht insgesamt der Schutzart IP65 mit Ausnahme der Stondard-AC-Buchse.

4. Installation

4.1 Installationswerkzeuge

T

Gummihammer Marker

4.2 Mechanische Installation

Elektrischer Schraubendreher

(M5, ME)

Bohrhammer (ip8)

Alle Installation missen gemaR den elektrotechnischen Normen des jeweiligen Landes

& hergestellt werden.
Schirmen Sie das MS-A2 vor direktemn Sonnenlicht und Regen ab.

WARNING

Fiir den sicheren Betrieb und zur Vermeidung von Gerdteschaden beachten Sie bitte die
folgenden Anforderungen bezdglich der Auswahl des Installationsortes.

Der Installationsort muss fir den elektrischen Anschluss, den Betrieb und Wartungsarbeiten

geeignet sein.

Die Installationsoberflache muss fir das Gewicht (32 kg), die Abmessungen und die Kabellange

NOTICE des M5-A2 geeignet sein.

Der Installationsort muss ausreichende BelGftungsabstande um das MS-A2 bieten. Die
Abstiande kénnen abhangig von der spezifischen Installation abweichen. Unsere Empfehlung
als Mindestrichtlinie: Halten Sie mindestens 3,5 mm Abstand an allen Seiten (oben, unten,

rechts und links) zur nichsten Seitenwand ein.



Methode 1 - Bodenmontage

Stellen Sie das MS-A2 auf einer flachen und stabilen Oberflache auf. Die Rickseite des Gerdtes muss

mindestens 1 em von der Wand entfernt sein.

Methode 2 - Wandmontage
Der Montagesatz (Halterungen, Schrauben und Dehnschrauben) muss separat erworben werden.
noTice  Sie kinnen den Montagesatz unter sales@hoymiles.com bei unserem Verkaufsteam bestellen.
A) Wahlen Sie einen Montageort fur das MS-A2.

B) Stellen Sie mithilfe einer Wasserwaage sicher, dass die Wandmontagehalterung gerade ausgerichtet
st. Markieren Sie die Bohrpositionen.

C) Bohren Sie in die markierte Position. (Tiefe =50 mm)

D) Sichern Sie die Wandmontagehalterung mit M&-x-50-Dehnschrauben an der Wand.
(Anzugsdrehmoment: 9 Nm)
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D})-1.

Wand

Wandmontagehalterung

-
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Mé& = 50 Dehnschrauben

D)-2. D)-3.

E) Montieren Sie die andere Montagehalterung am MS-A2 und sichern Sie sie mit M5-x-10-Schrauben.
(Anzugsdrehmoment: 1,5 - 2 Nm)

E}-1. E)-2.



F) Hangen Sie das M5S-A2 in die Wandmontagehalterung.

O

F)-1. F)-2.

4.3 Elektrischer Anschluss

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass das Mikro-Wechselrichtersystem von der
Stromversorgung getrennt ist, die Solarpanel beschattet oder isoliert sind und das M5-A2

DANGER 5 i5geschaltet ist.

Schritt 1 - Mikro-Wechselrichtersystem vom Netz trennen

A) Ziehen Sie das HMS Plug-and-Play-Kabel aus der Steckdose.

Schritt 2 - Mikro-Wechselrichtersystem mit dem MS-A2 verbinden

A) Fuhren Sie das HMS5 Plug-and-Play-Kabel in die AC netzunabhangige KabeleinfuUhrung des M5-A2 ein.



AN A)-2. A)-3. A4,

Schritt 3 - MS-A2 mit dem Netz verbinden

A) Fuhren Sie das MS Plug-and-Play-Kabel in die AC netzgebundene Kabeleinflihrung des M5-A2 ein.
Ein Klickgerausch zeigt das richtige Einrasten an.

B) Stecken Sie das andere Ende des MS Plug-and-Play-Kabels in die Buchse.

—
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MS-A2 verwenden

- Die hier gezeigten Screenshots dienen nur als Referenz. Die tatsichlichen
Bildschirme kinnen abweichen.
i| * Esbieten sich zwei Maglichkeiten zum Download der S-Miles Home-App:
Lt il - Scannen Sie den QR-Code oder

- Suchen Sie ,S-Miles Home" im App Store (i0S) oder Google Play Store

o

MS-A2 einschalten

3] Wenn das MS-A2 nicht mit dem Netz verbunden ist, halten Sie die Ein-/Austaste (@) fir 8 Sekunden
notice  gedrickt.

A) Halten Sie die Ein Mustaste@ circa 2 Sekunden gedriickt.

1
B) Nach dem Einschalten leuchtet die Geratestatusanzmqegstatisch Weils.

Ein Konto erstellen
A) Offnen Sie die App und tippen Sie auf Registrieren.

B) Geben Sie lhre Daten ein und markieren Sie das erforderliche Kontrollkastchen. Tippen Sie dann auf
Registrieren, um die Registrierung abzuschlieen.
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5.3 MS-A2 mit WLAN verbinden
A) Starten Sie die App und melden Sie sich mit [hren Anmeldedaten an.

B) Rufen Sie Gerédte > Gerdte hinzufiigen auf. Ein Pop-up-Dialog fordert Sie auf, Bluetooth auf lhrem
Telefon zu aktivieren.

C) Befolgen Sie die Anweisungen, um lhr Mobiltelefon mit dem MS-A2 zu koppeln.

D) Wahlen Sie Lhr privates WLAN und geben Sie lhr Netzwerkpasswort ein. Tippen Sie dann auf
Bestdtigen, um das MS5-A2 mit dem WLAN zu verbinden.

E) Sobald die Verbindung mit lhrem privaten WLAN hergestellt ist, werden Sie weitergeleitet, um lhr
Heim-Energiesystem zu erstellen. Geben Sie alle Informationen ein und tippen Sie auf Bestétigen.
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5.4 Einrichtung von Lastleistungskurve und Ausgangsleistung

Einstellung der Lastleistungskurve
A) Tippen Sie auf System > Systemeinstellungen &).
B) Tippen Sie auf Einstellung der Ladeleistung.

C) Wahlen Sie den Tag, fur den Sie die Lastleistungskurve einrichten machten.

D) Unterteilen Sie den Tag in unterschiedliche Zeitspannen und geben Sie den Lastleistungswert fur
jede Zeitspanne ein.

E) Tippen Sie auf Bestatigen, um lhre Einstellung zu speichern.
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Einstellung der Ausgangsleistung
A) Tippen Sie auf System > Systemeinstellungen &).

B) Tippen Sie auf Einstellung der Ausgangsleistung.
C) Ziehen Sie den Schieber nach rechts, um die gewiinschte Ausgangsleistung festzulegen.
D) Tippen Sie auf Bestatigen, um Ihre Einstellung zu speichern.
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Die Einstellung der Lastleistungskurve bietet eine detailliertere Kontrolle des Leistungsertrages
[@ wihrend des Tages. Sie kéinnen bis zu sieben Lastleistungskurven konfigurieren, allerdings kann taglich
Notice  nur eine Kurve angewendet werden. Wir empfehlen die Konfiguration von Lastleistungskurven, um
die Nutzung der von PV-Modulen erzeugten Solarenergie zu maximieren.



5.5 Uberpriifung des MS-A2 und der Energiesystemleistung

Uberpriifung der MS-A2-Leistung
Tippen Sie auf Gerdte [ > MS-A2.
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Uberpriifung der Energiesystem-Leistung

Tippen Sie auf System €.
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6. Lagerung und Wartung

Wenn das M5-A2 nicht sofort in Betrieb genommen wird, soliten die folgenden Anforderungen erfullt sein:

Lagern Sie das MS-A2 auf einer flachen Oberflache.

Reinigen Sie das MS-A2 und seine Komponenten mit einem mit sauberem Wasser angefeuchteten
Tuch oder einer weichen Blrste.

Die optimale Lebensdauer des Akkus wird durch regelmaliges Aufladen erreicht. Laden Sie den Akku
stets alle paar Monate auf, selbst wenn er nicht verwendet wird.

Uberprufen Sie das Akkugehause und die Steckverbinder regelmaRig auf Schaden oder Korrosion,
um den fehlerfreien Betrieb zu gewahrleisten.

Wenn Sie den Akku Uber einen langeren Zeitraum einlagern, laden Sie das MS-A2 vor der Lagerung
bei Raumtemperatur auf 40 % bis 50 % auf.



7. Sicherheitshinweise

Lesen Sie bitte alle Sicherheitshinweise vor der Verwendung dieses Produktes aufmerksam durch.

PV-Module erzeugen DC-Elektrizitdt, wenn sie Licht ausgesetzt sind; es besteht Stromschlaggefahr, Denken Sie
bitte daran.

Zur Vermeidung von Branden und/oder Verletzungen darf die Ausgangsleistung des MS-A2 niemals
{berschritten werden. Wenn die angegebene Ausgangsleistung dberschritten wird, besteht bei Uberlast Brand-
undfoder Verletzungsgefahr.

Verwenden Sie niemals ein beschadigtes oder verdndertas MS-A2 oder Zubehér, weil dies zu nicht
vorhersenbarem Verhalten fihren kann und das Risiko von Brand, Explosion oder Verletzungen basteht
Mehmen Sie das MS-A2 niemals in Betrieb, wenn ein Kabel, Stecker oder Ausgangskabel beschadigt ist.

Halten Sie das MS-A2 von Feuer und/oder hohen Temperaturen fern.

Werfen Sie Akkus oder Batterien niemals ins Feuer. Akkus oder Batterien kénnen im Feuer explodieren.

Verwenden Sie ausschlieBlich das von Hoymiles empfohlene und/oder verkaufte Zubehér, damit Brand,
Stromschlag und/oder Verletzungen vermieden werden.

Versuchen Sie nicht, das MS-A2 zu demontieren. Wenden Sie sich bezlglich Instandhaltung oder Reparaturen
an qualifiziertes Personal, um das Risiko von Feuer oder Stromschlag zu vermeiden.

Trannen Sie das Gerat vor dem Beginn von Servicearbeiten von der Stromversorgung, um die Stromschlaggefahr
zu reduzieren.

Offnen oder beschadigen Akkus oder Batterien nicht, weil austretende Elektrolyte toxisch sein kiinnen und
gefahrlich fir Haut und Augen sind.

Setzen Sie diegses Produkt weder starker statischer Elektrizitdt noch Magnetfeldern aus.

Trennen Sie das gesamte System wahrend der Installation von der Stromguelle.

Stecken Sie Finger oder Hande niemals in das MS-A2.

Vermeiden Sie Missbrauch, Herabfallen oder die Einwirkung von starken Kraften, um Schaden am MS-A2 zu
vermeiden.

Schirmen Sie das MS-A2 vor direktem Sonnenlicht ab, um schnelle Temperaturanstiege zu vermeiden.

Halten Sie das MS-A2 van entzindlichen, explosiven Gasen und Rauch fern.

Das MS-AZ mit der Schutzklasse IP65 darf nicht in Flssigkeit getaucht werden. Sollte das MS-A2 in Wasser
fallen, stellen Sie es auf einer sicheren und offenen Flache auf, damit es vollstindig trocknen kann. Verwenden
Sie das getrocknete Produkt nicht wieder.

& CAUTION!

Dias MS-A2 ist ein Produkt der Klasse 1 und muss aus Sicherheitsgrinden geerdet werden. Das MS Plug-and-Play-
Kabelist jedoch mit ginem Schutzleiter ausgestatiet, so dass Sie dieses Kabel ohne weitere MaBnahmen fur die
Erdung verwenden kénnen.

Es wird empfohlen es als Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD) oder Differenzstrom-Uberwachungsgerat (RCM) Typ B
an der Einspeiseseite dieses Produktes zu verwenden.

Uberpriifen Sie das M5-A2 vor der Inbetriebnahme auf Anzeichen von Schaden, beispielsweise Risse, Leckagen, Hitze
oder Kabelschaden. Wenn Anomalien erkannt werden, stellen Sie die Nutzung sofort in. Wenden Sie sich dann an
unser technisches Support-Team.

Die Wartung des Akkus muss einer kompetenten Elektrofachkraft dberlassen (oder von dieser Uberwacht) werden,
die mit Akkus und den entsprechenden Sicherheitsmalnahmen vertraut ist

Ersetzen Sie Akkus immer durch Akkus des Originaltyps und in entsprechender Anzahl. Beachten Sie diese Hinweise:
- Entfernen Sie Uhren, Ringe und andere metallische Objekte.

-Verwenden Sie Werkzeuge mit isolierten Griffen.

- Tragen Sie Gummihandschuhe und -stiefel.

- Halten Sie Werkzeuge und Metalltsile von Akkus oder Batterien fern.

- Trennen Sie die Ladequelle vor der Verbindung oder dem Trennen von Akkuanschlissen.

Stellen Sie sicher, dass der Akku nicht zuf3llig geerdet wird. Trennen Sie die Erdung gegebenenfalls. Ein geerdeter
Akku birgt Elektroschlaggefahr. Entfernen Sie jegliche Erdung wahrend Installation und Wartung, um Risiken zu
reduzieren. Diese Regel gilt sowohl fir Gerate als auch fir Fernbatteriaversorgungen ohne Kurzschlussschutz.
Stellen Sie sicher, dass Akkuanschlisse und Steckverbinder fir die Wartung mit den richtigen Werkzeugen zuganglich
sind.

Bewahren Sie Akkus mit Flssigelektrolyten so auf, dass die Zellenkappen fir Tests und die Anpassung der
Elektrolytniveaus zuganglich sind.

Beaufsichtigen Sie das MS-A2 sorgfaltig, wenn wihrend des Betriebs Kinder in der Nahe sind. Auferhalb der
Reichweite von Kindern und Haustieren aufstellen.

Stellen Sie sich nicht auf das MS-A2.

Dias MS-A2 darf nicht mit dem normalen Hausmill entsorgt werden. Entsorgen Sie es in einer zugelassenen
Aufbereitungs- bzw. Entsorgungsaniage.
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Headquarters

Floor 6, Building 5, Housheng 99 Road,
Gongshu District, Hangzhou 310015 P R
China

Europe Sales and Support Center
High Tech Campus 9, Unit BK3.28, 5656AE
Eindhoven, the Netherlands

+31 852736388 (English, German, French,
Polish, and Dutch Support)

hoymiles.com

Germany
service.de@hoymiles.com

Spain

Senvice.

hoymiles.com

Italy
service.it@haoymiles.com
France
service.fr@hoymiles.com
Netherlands

Senvice.niianoym les.com

Rest of the EU

service.eg@hoymiles.com



