
TDX-90

TDX-140

Befestigungssystem für Wärmedämmung
Dübelteller-Vergrößerung für Dämmstoffhalter

MONTAGEANLEITUNG – sichtbare Montage

TYP (AUẞENDURCHMESSER) TDX-90 (90mm) / TDX-140 (140mm)

MATERIAL POLYAMID, GLASFASERVERSTÄRKT

KOMPATIBILITÄT
DÄMMSTOFFHALTER MIT 60MM TELLERDURCHMESSER UND 

8-10MM DÜBELDURCHMESSER, Z.B. FIXPLUG, LTX, LMX, LFM, LFMG

MONTAGEMETHODE OBERFLÄCHENBÜNDIGE MONTAGE

ANWENDUNG
UNTERLEGSCHEIBE FÜR SCHLAG- UND 

SCHRAUBDÜBEL BEI FASSADENDÄMMUNG

DÄMMSTOFFTYP

MINERALWOLLE PUTZTRÄGERPLATTEN

STEINWOLLE PUTZTRÄGERPLATTEN

LAMELLENPLATTEN

(HOLZ-)FASERDÄMMPLATTEN

140 mm

90 mm

65 mm

60 mm

Vergrößerungsteller für Dämmstoffhalter in 

Wärmedämmverbundsystemen (WDVS)

TDX-90 / TDX-140
Unterlegteller zur Vergrößerung der Auflagefläche von Dämmstoffhaltern 

bei Wärmedämmung (WDVS)  mit Mineralwolle-, Steinwolle- und Lamellenplatten.

KOMPATIBLE DÄMMSTOFFHALTER

Fixplug

Dämmstofhalter

versenkbar

LMX 

Dämmstofhalter 

mit Stahlnagel

LTX 

Dämmstoffhalter 

mit PVC-Nagel

Vergrößerte Oberfläche 
der Stützscheibe

Erhöhte Montagesicherheit

Für jede Art von Mineralwolle

WDVS Zulassung

VORTEILE


