
Befestigungssystem für Wärmedämmung 

Dämmstoffhalter für Blech- und Holzuntergründe

MATERIAL Polypropylen

DÄMMSTOFFTYP

 
 

EPS-Polystyrol
XPS-Polystyrol
Mineralwolle

DÜBELTYP Schraubdübel

MONTAGEMETHODE Oberflächenbündige Montage

ANWENDUNG

LIEFERUMFANG

Sonderdübel, eingeschraubt mit Stahlschraube für 
dünne Profilblech- und Holzuntergründe – Befesti

Montageteller mit Verschlusskappe 
(Schraube nicht im Lieferumgang)

-
gung von Mineralwolle und Polystyrol.

KONSTRUKTION DES DRUCKTELLERS
Universell einsetzbar für die Befestigung gängiger Dämmstoffe auf Holzunter-
grund oder Stahlblech.

DRUCKTELLER
Durch freie Wahl der Schraubenlänge universell für jede Dämmstoffdicke
geeignet

VERSCHLUSS IM TELLER INTEGRIERT
Minimiert Wärmebrücken, dichtet die Verbindung ab.

Dämmstoffhalter für Holz- oder Blechschrauben

TDP-060
Dämmstoffhalter zur Befestigung von EPS, XPS oder Mineralwolle auf Holzuntergründen 
oder dünnen Profilblechen

EMPFOHLENE HOLZBOHRSCHRAUBE

EMPFOHLENE SCHRAUBE FÜR BLECHE mit 0,5-1,25mm Dicke

EMPFOHLENE SCHRAUBE FÜR BLECHE mit 0,5-0,75mm Dicke

PP
POLYPROPYLENE

UNTERGRÜNDE

Holz C22 Grobspanplatte, 
Sperrholz 

Faserzementplatte Stahlblech

Einsetzbar für Dämmstoffdicken ab 30mm 

Geeignet für alle gängigen Dämmstoffe 

Kompatibel mit vielen Untergründen 

Kompatibel mit Holz- und Blechschrauben 

Versenkbar, passgenau für Abdeckrondelle

Schlagfester Hart-Kunststoff

.



MONTAGEANLEITUNG – sichtbare Montage

Befestigungssystem für Wärmedämmung 

Dämmstoffhalter für Blech- und Holzuntergründe
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Dicke der Dämmung
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30
4,8 x 60
4,8 x 70
4,8 x 80
4,8 x 90
4,8 x 100
4,8 x 110
4,8 x 120
4,8 x 130
4,8 x 140
4,8 x 150
4,8 x 160
4,8 x 170
4,8 x 180
4,8 x 190
4,8 x 200

4,8 x 50

4,8 x 210
4,8 x 220

5-6 x 70
5-6 x 80
5-6 x 90
5-6 x 100

6 x 110
6 x 120
6 x 130
6 x 140
6 x 150
6 x 160
6 x 170
6 x 180
6 x 190
6 x 200
6 x 210
6 x 220
6 x 230

5-6 x 60
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

CHARAKTERISTISCHE MONTAGETIEFE

Typ des Untergrunds
Montagetiefe 

H
eff

 [mm] 

Stahlblech mit einer Dicke von 0,50 mm Durchgang

Stahlblech mit einer Dicke von 0,75 mm Durchgang

Stahlblech mit einer Dicke von 0,88 mm Durchgang

Stahlblech mit einer Dicke von 1,00 mm Durchgang

Stahlblech mit einer Dicke von 1,25 mm Durchgang

Konstruktionsholz C22 25

Konstruktionsholz C22 30

Grobspanplatte auf Holzbasis 12,5

Grobspanplatte auf Holzbasis 18

Faserzementplatte 12,5

SCHRAUBENABMESSUNG
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25 mm

64 mm

1. Vor der Installation Untergrundmaterial bestimmen (Holzuntergrund, Faserzementplatten, Stahlblech) und einen geeigneten Schraubentyp auswählen.  
2. Geeignete Schraubenlänge auswählen, sodass der Gewindeteil der Schraube in das Untergrundmaterial der Wand reicht.
3. Die Mindestlänge der Schraube beträgt  L

d
 = T
fix

 + H
eff

,wobei T
fix

 die Dicke der Dämmung ist und H
eff

 die Eindringtiefe in das Untergrundmaterial (angege-
ben im Technischen Datenblatt und in der nationalen technischen Bewertung).

4. Die notwendige Anzahl von Schrauben liegt bei 6 -10 Stk./m², kann aber von Art, Aufbau und individuellen Anforderungen der Wärmedämmung abhängig 
sein. Im Folgenden eine grobe Empfehlung:

       Bis zu einer Höhe von 15m über dem Boden mindestens 6 Stk./m² im mittleren Bereich einer Wand und 8 Stk./m² in einer Eckzone.
       Über 15 m über dem Boden mindestens 8 Stk./m² im mittleren Bereich einer Wand und 10 Stk./m² in einer Eckzone.
       Für Mineralwolle sollte die Anzahl der Befestigungselemente in jedem Bereich um 2 Stk./m² erhöht werden.
5. Bei der Installation des Dämmstoffhalters ist vorbohren nicht erforderlich (Schraube mit Gewinde für die Verwendung in Holz oder Stahl).
6. Beim Festziehen der Schraube darauf achten, dass die Unterlegscheibe des Dämmstoffhalters an der Wärmedämmung anliegt.
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Holz, Span-, 
Faserzementplatte
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