
STECKERSYSTEM FÜR PHOTOVOLTAIKANLAGEN 

MC4 Stecker

ISOLATIONSMATERIAL PC/PA

KONTAKTMATERIAL KUPFER, VERZINNT

NENNSTROM

SCHUTZKLASSE

TEMPERATURBEREICH

NENNSPANNUNG

MAX. TEMPERATUR 

KONTAKTWIDERSTAND 
DER STECKVERBINDER

PRÜFUNG DER SPANNUNGSFESTIGKEIT

FLAMMKLASSE

KOMPATIBILITÄT

SALZNEBELSPRÜHTEST, SCHÄRFEGRAD 6

DAMP-HEAT(DH)-BELASTUNGSTEST

EINSTECK- UND AUSZUGSKRAFT

ZUGKRAFT DER STECKVERBINDUNG

30A

IP68

-40°C~+85°C

1500V, DC

100OC

≤0.5MΩ

8.0KV, 1MIN

UL94-V0

MIT ALLEN HANDELSÜBLICHEN MARKEN

BESTANDEN (IEC 60068-2-52)

BESTANDEN, OHNE BEEINTRÄCHTIGUNG

≤50N, ≥50N 

≥200N

VERRIEGELUNGSSYSTEM SNAP-IN

LIEFERUMFANG 1 SATZ STECKER, 1 SATZ STIFTE (MALE/FEMALE)

MC4 STECKERSET
Das MC4 Stecker-Set eignet sich zur Verlängerung/ Verbindung der Gleichstromkabel zwischen Solarmodulen 

und für den Anschluss an Generatoranschlusskästen. Das Set besteht aus einem Solarstecker und einer 

Kupplung (männlich/weiblich).

Ozon- und UV-beständig, halogenfrei, säure- und laugenbeständig

Staub- und wasserdicht gem. Schutzklasse IP68

Sichere Steckerverbindung durch Selbstverriegelungssystem

Einfache Verpolung durch männlichen (male) und weiblichen (female) Teil

Kompatibel mit Solar-Kabelquerschnitt 2,5mm², 4mm² und 6mm²

Auch für hohe Spannungen und hohe Stromstärken geeignet


