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1 Einleitung

Die Keimung von Cannabissamen ist ein entscheidender Prozess, der den Grundstein fiir den gesamten
Lebenszyklus einer Pflanze legt. Insbesondere im professionellen und semi-professionellen
Cannabisanbau ist eine gleichméaRige und erfolgreiche Keimung essenziell, um den spéateren Ertrag und
die Qualitat der Pflanzen sicherzustellen. Mit den speziell entwickelten Steinwollprodukten von
doitGrow wird dieser kritische erste Schritt im Anbauprozess auf ein neues Niveau gehoben.

doitGrow bietet Steinwollwiirfel und -matten, die speziell auf die Anforderungen von
Cannabispflanzen abgestimmt sind. Diese Substrate erméglichen eine zuverlassige Keimung, sorgen
fiir eine gesunde Wurzelentwicklung und erleichtern den Ubergang in weiterfiihrende Zuchtsysteme —
egal ob hydroponisch oder erdbasiert.

1.1 Bedeutung der Keimung fiir den erfolgreichen Cannabisanbau

Die Keimung ist mehr als nur das "Erwachen" eines Samens — sie ist der Moment, in dem das
genetische Potenzial einer Cannabispflanze aktiviert wird. Ein gesunder Keimling wird mit hoher
Wabhrscheinlichkeit zu einer vitalen, ertragreichen Pflanze. Fehler in dieser Phase kdnnen zu schwachen
Pflanzen, Ertragsverlusten oder gar Totalausfallen fiihren.

Mit doitGrow Steinwollsystemen wird die Keimung standardisiert und optimiert, um bereits in der
frihen Phase des Pflanzenlebens maximale Stabilitat und Wachstumskraft zu gewahrleisten.

1.2 Vorstellung von Steinwolle als Anzuchtmedium

Steinwolle von doitGrow wird aus hochwertigem, nachhaltig gewonnenem Basaltgestein hergestellt.
Durch ein spezielles Fertigungsverfahren entsteht ein Substrat mit herausragender
Wasserhaltekapazitat und optimaler Luftdurchldssigkeit. Die Steinwollwiirfel von doitGrow sind steril,
formstabil und perfekt auf die Keimungsbediirfnisse von Cannabissamen abgestimmt. Sie bieten eine
kontrollierte Umgebung, die Keimlinge in ihrer empfindlichsten Phase zuverlassig schiitzt und fordert.

1.3 Zielsetzung des Exposés

Dieses Exposé zeigt, wie die Produkte von doitGrow im Bereich der Cannabissamen-Keimung
eingesetzt werden konnen, um eine hohe Keimungsrate, starke Keimlinge und langfristigen
Anbauerfolg zu gewahrleisten. Schritt fiir Schritt werden die Grundlagen, die richtige Vorbereitung und
der Keimprozess erklart, um Growern — ob Anfanger oder Profi — eine praxisorientierte Anleitung zur
Hand zu geben.

2 Grundlagen der Steinwolle

Steinwolle ist eines der effektivsten Substrate im professionellen Cannabisanbau —insbesondere in der
Keimungsphase. Die Steinwollprodukte von doitGrow wurden speziell entwickelt, um die besonderen
Anforderungen bei der Anzucht von Cannabispflanzen zu erfillen.

2.1 Herstellung und Eigenschaften von Steinwolle

Die Steinwolle von doitGrow wird aus reinem, natirlichem Basaltgestein gewonnen. Dieses wird bei
extrem hohen Temperaturen geschmolzen und anschliefend zu Fasern versponnen, die eine optimale
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Matrix fur die Wurzelbildung schaffen. Die Fasern werden zu Wirfeln und Matten verarbeitet, die sich
durch folgende Eigenschaften auszeichnen:

Hohe Wasserhaltefdhigkeit: Speichert Feuchtigkeit gleichmaRig und sorgt fiir konstante
Wasserversorgung.

Optimale Luftdurchldssigkeit: Fordert die Sauerstoffaufnahme der Wurzeln, beugt
Wurzelfdule vor.

Sterilitat: Keine Schadlinge, keine Krankheitserreger — fiir einen hygienischen Start.

Inertheit: Die Steinwolle selbst gibt keine Stoffe ab und ermdéglicht eine prazise Steuerung der
Nahrstoffe

2.2 Vorteile von Steinwolle gegeniliber anderen Anzuchtmedien

Die Steinwollsysteme von doitGrow bieten gegeniiber herkémmlichen Substraten zahlreiche Vorteile:

Exakte Kontrolle der Feuchtigkeit: Steinwolle bleibt gleichmaRig feucht, ohne zu verndssen
oder auszutrocknen.

Hervorragendes Wurzelklima: Das Wurzelsystem entwickelt sich schneller und kréaftiger als in
Erde oder Kokos.

Einfache Handhabung: Die vorgefertigten Steinwollwirfel von doitGrow haben eine definierte
GrolSe und erleichtern so die Organisation und das Umpflanzen in gréRere Systeme.

Kompatibilitdt mit hydroponischen Systemen: Die Pflanzen kénnen nach der Keimung direkt
in hydroponische Setups tiberfiihrt werden, ohne Umtopfen oder Stress fiir die Wurzeln

2.3 Umweltaspekte und Nachhaltigkeit von Steinwolle

doitGrow achtet bei der Herstellung auf Nachhaltigkeit:

Die Basaltrohstoffe stammen aus kontrolliertem Abbau.
Die Produktion ist energieeffizient und reduziert den CO,-FuRabdruck.

Die Steinwollprodukte sind mehrfach verwendbar. Nach ihrer Nutzung kénnen sie entweder
als Zuschlagstoff in der Bauindustrie weiterverwendet oder im Rahmen spezieller
Recyclingprogramme verarbeitet werden.
Zudem arbeitet doitGrow an der Entwicklung biologisch abbaubarer Alternativen zu
klassischen Steinwollprodukten.

3 Vorbereitung der Steinwolle fir die Keimung

Damit die Steinwolle von doitGrow ihr volles Potenzial entfalten kann, ist eine korrekte Vorbereitung
entscheidend. Dies stellt sicher, dass die Cannabissamen optimale Bedingungen fiir eine erfolgreiche
Keimung vorfinden.
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3.1 Notwendigkeit der pH-Wert-Anpassung

Frisch produzierte Steinwolle hat einen pH-Wert von etwa 7,0 bis 7,5 — zu hoch fiir Cannabissamen,
die ein leicht saures Umfeld bevorzugen.

doitGrow empfiehlt, den pH-Wert der Wiirfel vor der Keimung auf 5,5 bis 5,8 zu senken. Nur so kann
die Aufnahme von Nahrstoffen und Wasser ohne Einschrankung erfolgen.

3.2 Schritt-fur-Schritt-Anleitung zur pH-Konditionierung

1. pH-Wert-Korrektur vorbereiten:
e Frisches, entmineralisiertes Wasser auf einen pH-Wert von 5,5-5,8 einstellen.
e Optional: Einen leichten Wurzelstimulator hinzufligen, um die Keimlingsentwicklung zu
fordern.
2. Steinwollwiirfel einweichen:
e Die Wiirfel vollstandig in die Lésung eintauchen.
e Mindestens 12 Stunden (optimal 24 Stunden) im Wasser belassen, damit die Fasern
vollstandig gesattigt werden.
3. Ablaufen lassen, nicht ausdriicken:
e Die Wirfel aus dem Wasser nehmen und abtropfen lassen.
e Kein mechanisches Auspressen, da sonst die Fasern beschadigt werden.
4. Kontrollmessung:
e Den pH-Wert des ablaufenden Wassers messen. Liegt dieser stabil zwischen 5,5 und 6,0,
sind die Wiirfel einsatzbereit.

3.3 Einweichen der Steinwolle in Nahrlésungen: Vorteile und
Verfahren

Das Einweichen in eine schwach konzentrierte Nahrstofflosung bietet zusatzliche Vorteile:
e Verbesserte Wurzelentwicklung durch zusatzliche Mikronahrstoffe bereits ab Keimung.
e Vermeidung von pH-Schwankungen, da die Steinwolle vorgepuffert ist.
e doitGrow Tipp:
o Eine Nahrstofflésung mit einem EC-Wert von 0,4-0,6 mS/cm (sehr mild) verwenden.
o Wurzelstimulatoren von doitGrow unterstiitzen die Zellteilung und die Entwicklung
der Pfahlwurzel.

4 Keimungsprozess von Cannabissamen in Steinwolle

Die Keimung von Cannabissamen in den speziell entwickelten doitGrow Anzuchtstopfen aus
Steinwolle ist der ideale Start in ein professionelles Zuchtsystem. Durch ihre ausgekliigelte Struktur
und den optimierten Wasserhaushalt schaffen die Anzuchtstopfen perfekte Bedingungen fiir eine
schnelle, gleichmaRige Keimung.

4.1 Auswahl und Vorbereitung der Samen

Fir eine hohe Keimrate ist die Auswahl hochwertiger Cannabissamen ebenso entscheidend wie die
richtige Handhabung.
e Samenqualitdt sicherstellen: Frische, gesunde Samen sind prall, fest und weisen eine
gleichmiRige, meist braunliche oder dunkle Marmorierung auf.

©2025 doitBau GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten. Stand: 14.03.2025
Die Angaben in diesem Dokument kdnnen abweichen. Seite 3 von 12



Anbau von Cannabis in Steinwolle

Exposé zum Thema , Keimung” doitBau

e Vorbehandlung der Samen (optional): Um die Keimung zu beschleunigen, kénnen die Samen
flr 12—-24 Stunden in lauwarmem Wasser (20-22°C) vorquellen.

e doitGrow Empfehlung: Verwenden Sie zur Vorbehandlung entmineralisiertes Wasser mit
einem pH-Wert von 5,8, um Keimlingsstress zu vermeiden.

4.2 Platzierung der Samen in doitGrow Anzuchtstopfen

Die doitGrow Anzuchtstopfen sind bereits mit einer Aussparung fiir die Samen versehen und
kommen pH-vorstabilisiert und einsatzbereit:

1. Bei Bedarf die Anzuchtstopfen in pH-korrigiertes Wasser (pH 5,5-5,8) einweichen, obwohl
die doitGrow Produkte bereits vorkonditioniert sind.

2. Den Samen vorsichtig ca. 5-10 mm tief in die Offnung einsetzen.

3. Das Loch sanft mit einem kleinen Stlick Steinwollfasern oder durch sanftes Zudriicken
verschlieRen.

4. Die Stopfen in eine Keimbox oder ein Mini-Gewdachshaus stellen, um konstante
Umgebungsbedingungen zu gewahrleisten.

4.3 Optimale Umweltbedingungen wahrend der Keimung
(Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Licht)

e Temperatur: Ideale Keimtemperatur liegt konstant zwischen 22 und 26°C.

o Luftfeuchtigkeit: Anfangs mindestens 70—80 %, um das Austrocknen der Samen zu verhindern.

e Licht: Wahrend der Keimung selbst ist Licht nicht zwingend erforderlich, sobald die Keimlinge
die Oberfliche durchbrechen, bendtigen sie eine schwache Lichtquelle (ca. 100-200
pumol/m¥s).
doitGrow Empfehlung: Verwende LED-Anzuchtlampen aus unserem Sortiment mit speziellem
Lichtspektrum fiir die Keimphase.

4.4 Dauer der Keimung und Erkennen erfolgreicher Keimung

e In der Regel erfolgt die Keimung innerhalb von 2 bis 5 Tagen. Einige Samen kénnen bis zu 10
Tage bendtigen.

o Erfolgreiche Keimung erkennen: Der Keimling durchbricht die Oberfliche des doitGrow
Anzuchtstopfen mit zwei kleinen Keimblattern (Keimblatter = erste Blatter, sogenannte
,Cotyledons”). Die robuste Struktur der doitGrow Anzuchtstopfen sorgt dafiir, dass die
empfindlichen Wurzeln beim DurchstoBen des Substrats geschiitzt werden.

e Sobald die ersten Blatter erscheinen, beginnt die nachste Phase: das Wachstum der jungen
Setzlinge.

5 Pflege der Keimlinge in Steinwolle

Die optimale Pflege nach der Keimung sichert die Weiterentwicklung zu kraftigen Jungpflanzen. Die
doitGrow Anzuchtstopfen sind perfekt auf die Bediirfnisse junger Keimlinge abgestimmt und
ermoglichen eine problemlose Weiterentwicklung im Zuchtsystem.
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5.1 Bewasserung und Feuchtigkeitsmanagement

e Feucht, aber nicht nass: Die Steinwollwirfel sollten gleichméaRig feucht bleiben. Zu viel Wasser
flhrt zu Sauerstoffmangel, zu wenig zu Austrocknung.

o Bewadsserungsintervall: Erst bewassern, wenn sich die Wiirfel an der Oberflache leicht trocken
anfiihlen.

e Wasserqualitat: Verwende pH-korrigiertes Wasser (pH 5,8—6,0) mit einem EC-Wert von 0,4—
0,6 mS/cm.
doitGrow Tipp: Unsere Feinzerstduber helfen, die Oberfliche der Wirfel gleichmaRig zu
befeuchten, ohne die zarten Keimlinge zu beschadigen.

5.2 Nahrstoffversorgung in den ersten Lebenswochen

e Inden ersten 7-14 Tagen bendtigen Keimlinge nur minimale Nahrstoffmengen.

e Verwende eine milde Nahrstofflésung (EC 0,6—0,8 mS/cm) mit Fokus auf Wurzelentwicklung
(hoher Phosphorgehalt).

o doitGrow Starter-Diinger bietet eine speziell abgestimmte Formel fiir die Keimlings- und
Samlingsphase.

e Nach dem Erscheinen des dritten Blattpaares kann die Nahrstoffkonzentration langsam
gesteigert werden.

5.3 Lichtanforderungen und Beleuchtungsstrategien

e Lichtintensitat in den ersten Tagen: 100—200 pumol/m?s.

e Beleuchtungsdauer: 18 Stunden Licht / 6 Stunden Dunkelheit.

o Lichtquelle: Verwende LED-Lampen mit vollem Spektrum, vorzugsweise aus der doitGrow
Pro-LED-Serie, speziell entwickelt fiir die Keimlingsphase.

e Abstand zur Lichtquelle: 30-50 cm, abhangig von der Lampe. Die Keimlinge dirfen nicht
,verbrennen”, sollten aber stabil wachsen.

6 Umpflanzen der Keimlinge

Nach der erfolgreichen Keimung und der Entwicklung zu stabilen Jungpflanzen ist das Umpflanzen in
doitGrow Kulturblécke oder direkt in doitGrow Kulturmatten der nachste Schritt fir ein nahtloses
Wachstum.

6.1 Zeitpunkt und Anzeichen fur das Umpflanzen

e Optimales Timing: Sobald die Wurzeln durch die Seiten der doitGrow Anzuchtstopfen
hindurchtreten und das zweite oder dritte echte Blattpaar gewachsen ist.

o Wurzelentwicklung beobachten: Die starke Wurzelbildung ist das Signal, dass die Pflanze ein
groeres Volumen bendtigt.

6.2 Methoden des Umpflanzens in grolRere Steinwollprodukte

o Umpflanzen in doitGrow Kulturbldcke:
1. Die Kulturblocke in pH-korrigiertem Wasser (5,5-5,8) einweichen.
2. Die Anzuchtstopfen mit den Keimlingen in die vorgefertigte Aussparung der Kulturblocke
einsetzen.
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3. Blocke leicht andriicken, damit sie vollstandig Kontakt zum Anzuchtstopfen haben.

o Integration in doitGrow Kulturmatten:
Sobald die Pflanzen in den Kulturblocken verwurzelt sind, werden sie entweder direkt in
hydroponische Systeme Uberfiihrt oder mit den Blocken in die Kulturmatten gesetzt.
Die Kulturmatten von doitGrow sorgen in der weiteren Kulturphase fiir maximale
Wurzelbeliiftung und Feuchtigkeitsmanagement.

6.3 Vermeidung von Transplantationsschock

e Sanfte Handhabung: Die empfindlichen Wurzeln nicht beschadigen.

e Optimale Bedingungen schaffen: Nach dem Umpflanzen das Klima stabil halten (Temperatur
22-25°C, Luftfeuchtigkeit 60-70 %).

o doitGrow Wurzelstimulator verwenden, um die Pflanze schnell an das neue Volumen und die
Nahrstoffverfligbarkeit zu gewohnen.

o Beleuchtung leicht reduzieren fir 1-2 Tage nach dem Umpflanzen, um den Stress zu
minimieren.

7 Haufige Probleme und Losungen bei der Keimung in
Steinwolle

Auch mit den hochwertigen doitGrow Anzuchtsystemen kénnen gelegentlich Herausforderungen
auftreten. Durch korrektes Management lassen sich viele dieser Probleme jedoch vermeiden oder
schnell beheben.

7.1 Schimmelbildung und Praventionsmallnahmen

e Ursache: Zu hohe Luftfeuchtigkeit bei mangelnder Bellftung, stehende Nasse oder falsche
Hygiene.
e Pravention:
o Die doitGrow Anzuchtstopfen bieten durch ihre atmungsaktive Struktur bereits eine
gute Basis, dennoch ist regelmaRiges Liiften der Keimbox wichtig.
o Verwenden Sie sterile Werkzeuge und pH-korrigiertes Wasser.
e Behandlung:
Leichten Schimmelbefall vorsichtig mit einem Wattestdbchen entfernen und die
Luftzirkulation verbessern. Im Zweifelsfall betroffene Stopfen aussortieren.

7.2 Ungleichmafiige Keimung: Ursachen und Losungen
e Mogliche Ursachen:
e Unterschiedliche Samenqualitét.

e UnregelméaRige Feuchtigkeitsverteilung oder Temperaturunterschiede in der Keimbox.

e doitGrow Losung:

e Die Anzuchtstopfen gleichmaRig befeuchten und in einem geschlossenen Keimraum mit
geregelter Temperatur verwenden.
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e Unsere doitGrow Keimboxen mit integrierter Heizmatte sorgen fir eine gleichmaRige
Temperatur im gesamten Keimraum.

7.3 Umgang mit nicht gekeimten Samen

e Wartezeit: Samen, die nach 10 Tagen nicht keimen, sind in der Regel nicht lebensfahig.

e Test: Die Samen kénnen sanft geéffnet werden, um die Ursache zu analysieren (z. B.
Hohlraume oder Schimmel im Inneren).

o doitGrow Tipp:
Setzen Sie immer 10-20 % mehr Samen als notwendig, um eventuelle Ausfille zu
kompensieren.

8 Best Practices flir den Cannabisanbau in Steinwolle
mit Fokus auf pH- und EC-Management

Die Produkte von doitGrow bieten perfekte Voraussetzungen fir ein optimiertes
Nahrstoffmanagement. Die Einhaltung von Best Practices sichert den langfristigen Anbauerfolg.

8.1 Erstellung eines Nahrstoff- und Messprotokolls fiir Grower

e Protokollinhalte:
o Datum und Uhrzeit der Messung
o pH-und EC-Werte der Nahrlésung und des Drainwassers
o Verwendete Diingermengen
o Beobachtungen zur Pflanzengesundheit
e Nutzen:
Frihzeitiges Erkennen von Trends oder Problemen. Verbesserte Planbarkeit und
Vergleichbarkeit von Durchldufen.

8.2 Regelmalliges Monitoring und praventive Mallnahmen zur
Stabilisierung der Anbauumgebung

e Kontrollfrequenz:
Tagliche Messungen wahrend kritischer Phasen (Wachstum, Blite).
Wachentliche Systemkontrollen (Wassertank, Schlauche).
e Pravention:
o Stabilisierung der Wassertemperatur bei 18-22 °C.
o Einsatz von Luftsteinen flir bessere Sauerstoffversorgung.
o Schutz vor Licht, um Algenbildung zu verhindern.
o Praventive Flushing-Intervalle:
Spulen Sie Kulturblécke und Kulturmatten regelmaRig, um Salzansammlungen zu
vermeiden.
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8.3 Optimierung von Bewasserungsintervallen und Nahrstoffgaben in

Steinwolle

e Anzuchtstopfen: Leicht feucht halten, Staundsse vermeiden.
e Kulturblocke und Kulturmatten:

o Beiintensiver Bewurzelung benétigen die Pflanzen mehrere kurze
Bewadsserungszyklen taglich.

o Die doitGrow Tropfsysteme gewdhrleisten eine gleichmaRige Verteilung der
Nahrlosung.

¢ EC-Management: In der Bliitephase langsam auf einen EC-Wert von bis zu 2,2 mS/cm
erhohen.

8.4 Integration automatisierter Steuerungssysteme (pH/EC-
Controller) im professionellen Steinwollanbau
e Vorteile:
o Prazise und konstante Regelung von pH und EC.
o Zeitersparnis und Minimierung von Fehlerquellen.
o Frihwarnsysteme bei Abweichungen.

o Empfohlene Systeme:
Bluelab Guardian Monitor, Autopot-Systeme mit pH- und EC-Kontrolle.

9 Wirtschaftliche und 6kologische Betrachtung des
Steinwollanbaus im Hinblick auf pH- und EC-Kontrolle

Ein professioneller Anbau in Steinwolle, wie ihn doitGrow ermdglicht, ist wirtschaftlich attraktiv und
kann unter Berlicksichtigung moderner Recyclingstrategien auch nachhaltig gestaltet werden.

9.1 Wirtschaftlichkeit: Ertragssteigerung durch exakte Steuerung der
Werte

e Hohere Ertrage:
Optimale Nahrstoffzufuhr fordert schnelles Wachstum, gesunde Blitenbildung und héhere
Trockenertrage.
Ein optimaler pH- und EC-Wert steigert die Aufnahme von Nahrstoffen und somit den Ertrag
um bis zu 30 % im Vergleich zu unkontrollierten Systemen

o Effizienzsteigerung:
Weniger Ausfall durch Mangelerscheinungen, stabilere Qualitdt = hohere Marktpreise.
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9.2 Reduzierung von Ressourcenverschwendung durch prazise pH-
und EC-Kontrolle

o Wassereinsparung:
Genau dosierte Nahrlosung senkt Wasserverbrauch.
Drainwasser kann bei Kontrolle wiederverwendet werden.
e Diingemitteloptimierung:
Genaue EC-Messung verhindert Uberdiingung, spart Diinger und reduziert Kosten.

9.3 Nachhaltigkeit und 6kologische Aspekte: Umgang mit Abwasser
und verbrauchter Steinwolle

e Abwasserbehandlung:
Filter- und Recyclinganlagen verhindern, dass schadstoffbelastetes Wasser in die Umwelt
gelangt.
e Entsorgung gebrauchter Steinwolle:
Recyclingprogramme oder Verwendung im Bauwesen (Ddmmmaterial).
Einige Hersteller entwickeln biologisch abbaubare Alternativen.

9.4 Entwicklungspotenzial von recycelbaren Steinwollprodukten und
ressourcenschonenden Losungen

e  Zukunftstrends:
o Entwicklung biologisch abbaubarer Anzuchtstopfen aus organischen Fasern.
o Optimierung der doitGrow Kulturmatten fiir langere Haltbarkeit und mehrfache
Wiederverwendung.
¢ Nachhaltigkeit als Standard: doitGrow investiert kontinuierlich in Forschung und
Entwicklung nachhaltiger Substratalternativen und klimaneutraler Produktionsverfahren.

10 Fazit

Die kontrollierte Keimung und Aufzucht von Cannabispflanzen in Steinwolle hat sich als effiziente,
wirtschaftliche und skalierbare Methode etabliert. doitGrow liefert dafiir die idealen Produkte und
Technologien.

10.1 Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse zu pH- und EC-
Werten im Steinwollanbau

e Steinwolle verlangt exakte Kontrolle, da sie keinerlei Pufferwirkung besitzt.

e Optimale pH-Werte (5,5-6,0) und phasengerechte EC-Werte sind entscheidend fiir das
Pflanzenwachstum.

e Eine kontinuierliche Uberwachung sichert stabile Ertrige und Qualitét.

e Automatisierungssysteme vereinfachen das Management und reduzieren Fehlerquellen.
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10.2 Empfehlungen fiir Hobby- und Profi-Grower: So gelingt der
Anbau mit Steinwolle

o Fiir Einsteiger:
Verwenden Sie die vorkonditionierten doitGrow Anzuchtstopfen, um sofort optimale
Keimungsbedingungen zu gewahrleisten.

e Fiir Profis:
Kombinieren Sie doitGrow Kulturblécke und Kulturmatten mit automatisierten pH/EC-
Controllern und klimatisierten Gewachshauslésungen fiir maximale Ertrage.

o  Wichtig: Ein konsequentes Mess- und Steuerungsprotokoll ist unverzichtbar.

10.3 Ausblick: Zuklinftige Technologien zur Automatisierung und
Prazisierung des pH- und EC-Managements in Steinwolle

e Technologische Entwicklungen:
Vernetzte Sensorik mit App-Steuerung, Machine-Learning-Algorithmen zur Vorhersage von
Nahrstoffbedarf.

o Nachhaltigkeit:
Recycelbare Steinwolle, verbesserte Wasseraufbereitungssysteme und energieeffizientere
Beleuchtung erganzen das Gesamtbild eines modernen, 6kologischen Anbausystems.

Die Marke doitGrow hat dabei das Potenzial, weiterhin Vorreiter fir innovative Steinwollprodukte zu
sein und die Zukunft des Cannabisanbaus maligeblich zu pragen.

11 Produktempfehlungen aus dem doitGrow Sortiment

%9 doitGrow Anzuchtstopfen - Der perfekte Start in die Keimung
und Stecklingsphase

Vorkonditionierte Steinwollstopfen fir Cannabissamen und
Stecklinge in der Keimungsphase.

Eigenschaften:

¢ Vorkonditionierter pH-Wert (5,5-6,0) = sorgt flr optimale
Bedingungen

e Perfekte Balance zwischen Wasseraufnahme,
Sauerstoffversorgung und Luftzirkulation

e Fordert schnelle und gesunde Wurzelbildung

¢ Kompatibel mit allen giangigen Anzucht- und
Bewdsserungssystemen

Anwendung:
e Geeignet fur die Keim- und Stecklingsphase mit niedrigen
Lichtintensitaten von 100-200 pmol/m?s.
e Sobald Wurzeln am Boden und an den Seiten des Anzuchtstopfens sichtbar werden (ca. 7—
10 Tage) = Anzuchtstopfen mit Pflanze in doitGrow Kulturblock umsetzen/ reinstecken.
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ﬂ doitGrow Kulturblécke - Das Kraftwerk in der vegetativen Phase

Hochverdichtete Steinwollblocke fiir das vegetative Wachstum der
Cannabispflanzen bis zum Ubergang in die Bliitephase.

Eigenschaften:

e Homogene Struktur - gleichmaRige Durchwurzelung

e Exzellente Stabilitdat - Unterstitzt die Bildung eines
kraftigen Wurzelstocks

e Hohe Wasserhaltekapazitat ohne Staundsse - beugt
Wurzelfaule vor

o Drainagekandle am Blockboden - schnelle Ableitung
iberschiissiger Nahrlosung

e Kompatibel mit allen gingigen Hydro- und Tropfbewdsserungssystemen

Anwendung:

e Ideal fiir mittlere Pflanzenstadien (bis zum Ubergang in die Bliitephase) mit Lichtintensitaten
von 400-600 umol/m?s.

e Zentrales Loch passgenau fiir die doitGrow Anzuchtstopfen - Die Wurzeln durchdringen
den Anzuchtstopfen und wachsen weiter in den Kulturblock.

e Der Block bietet mehr Raum fiir die Wurzelmasse und sorgt so fir kraftiges vegetatives
Wachstum.

e Sobald Wurzeln an der Unterseite des Kulturblocks sichtbar werden = Kulturblock mit
Anzuchtstopfen und Pflanze auf eine doitGrow Kulturmatte umsetzen/ draufstellen.

@ doitGrow Kulturmatten - Die Plattform fiir die Bliitephase

Steinwollmatten fiir eine optimale Blitenentwicklung und maximale
Cannabisertrage in der Bliite- und Ertragsphase.

Eigenschaften:

o GroRflachige Wurzelverteilung - unterstiitzt den hohen
Nahrstoffbedarf wahrend der Blite

e GleichmaRige Wasser- und Nahrstoffversorgung, perfekt fir
Tropf- und Ebbe-Flut-Systeme

e Mehrfach wiederverwendbar, bei korrekter Reinigung und
Konditionierung

e Optimiert fur professionelle Hydrosysteme

Anwendung:
e Perfekt fir die Bliite- und Ertragsphase mit hoher Pflanzendichte bei maximaler
Lichtleistung (600-900 pmol/m%s) in Indoor-Grows.
e Die Wurzeln durchdringen den Kulturblock und wachsen weiter in den groRReren
Wurzelraum der Kulturmatte.
e Die Verpackungsfolie der Kulturmatte und des Kulturblocks verhindert Seitenverdunstung
und hilft beim Wassermanagement - niemals komplett entfernen!
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So geht es Schritt fiir Schritt:
1. Die Verpackungsfolie der Kulturmatte um das Substrat bestehen lassen.
2. Locher in der GroRe der Grundflache der Kulturblécke aus der Folie schneiden.
3. Die offene Unterseite des Kulturblocks (mit den zwei Drainagekanélen) direkt auf die

Offnung in der Folie setzen.
4. Dadurch haben die Wurzeln direkten Kontakt zur Steinwolle der Kulturmatte und wachsen

weiter in die Matte hinein.

doitBau

b
.
Besuchen Sie auch gerne unseren Webshop
.baupark,,
Zu den doitGrow Produkten Zum doitGrow Dossier
Kaufen Sie hier direkt die passenden Produkte - Alles, was Sie (iber den professionellen
glnstig, unkompliziert und sehr schnell Cannabisanbau in Steinwolle wissen missen -
innerhalb von 1-2 Tagen per DHL geliefert. Von der Keimung bis zur Ernte.

[mrokE]  [m]pes(e]

LAy

https://baupark.de/Garten/Pflanzenanzucht/ https://baupark.de/Anbau-von-Cannabis-in-Steinwolle/
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