Schnellinstallationsanleitung 10-30kW Speicher-Wechselrichter Schritt 1: Wihlen Sie den richtigen Standort Montage der Halterung Schrauben Sie die Expansionsbolzen : ZUhreTl Sie ‘_jasla_‘b“o'_ie”e_gakbe' i"kde”fS“ftk‘_’”;ak‘ ein und vergewissern Sie sich, - Trennen Sie den Gleichstromanschluss (Batterie) wie unten beschrieben. AC-Anschluss e Ziehen Sie den Draht mit einem Schraubendreher fest. Das Drehmoment der
ass alle Leiterlitzen im Stiftkontakt erfasst sind. . Crimpschraube betragt 2,0+0,1N-m. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Stromversorgungen
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - Crimpen Sie den Stiftkontakt mit einer Crimpzange. Setzen Sie den Stiftkontakt mit Stecker  Stiftkontakt Kabelmutter Schritt 1: Kabelabmessungen abschalten, bevor Sie die Schutzkappen entfernen und warten Sie 10 Minuten, bevor Sie
I abisoliertem Kabel in die entsprechende Crimpzange ein und crimpen Sie den Kontakt. i Wartungsarbeiten durchfiihren.
‘ /,f’ ‘ ‘ ‘ ‘ D- e Modell (kW) ] . g 200220 24.9-250  29.9-30.0
iti i ‘ i &. ‘ ‘ ‘ ‘ Achtung! Kabel (ON-GRID) | 6.0-10.0mm? | 6.0-10.0mm? | 6.0-10.0mm?| 10.0-16.0mm?|10.0-16.0mm?310.0-16.0mm?
Position Mindestabstand ‘ [l ‘ ‘ ‘ u] ‘ Verbot von Uberschneidungen D+ @m —m % -0-10. 020 -0-10. -0-16. -0-16. -0-16.
Link: 500 ‘ | s s s | B vom Verschluss fiir Micro-Breaker 40A 40A 50A 63A 63A 30A
Inks mm Positionsbegrenzung
beim AnschlieBen X L . 3 . . Modell (kW X . X 24.9-25.0  29.9-30.0
Rechts 500mm ‘ ‘ ‘ l‘! ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ H.l ‘ ‘ - Fuhren Sie das abisolierte Kabel in den Stiftkontakt ein und vergewissern ECIRI R N ) I o
§ v Sie sich, dass alle Leiterlitzen im Stiftkontakt erfasst sind. Kabel (EPS) 6.0-10.0mm? | 6.0-10.0mm?|6.0-10.0mm? | 10.0mm?> | 10.0mm? | 10.0mm?
Oben 500mm \ \ ‘ ‘ [ [ { D+ « = > uwmwe mp ¢ mEs
I I I I I I bitte fest driicken — Micro-Breaker 40A 40A 50A 63A 63A 80A ’ ) R . ) . )
unten 500mm v ¢ Setzen Sie den Dichtungskérper und den Fadenfanger in den Hauptkérper ein, schrauben
D- > Hif— - :,II%E * Crimpen Sie den Stiftkontakt mit einer Crimpzange. . . . L i . Sie die Sicherungsmutter in den Hauptkdrper, und das Drehmoment betragt
Schritt 4: A des Wechselricht die Halt Setzen Sie den Stiftkontakt mit abisoliertem Kabel in die Schritt 2: Bereiten Sie das AC-Kabel wie in der Abbildung gezeigt vor. (2,5+/-0,5N-m).
chritt 4: Anpassung des Wechselrichters an die Halterung - Dricken Sie den Draht und die Klemme mit einer Drahtklammer fest entsprechende Crimpzange ein und crimpen Sie den Kontakt.
@ Verriegeln Sie die Schrauben an der Seite Vergewissern Sie sich, dass éltjsalinmzr]' den Stift in den Stecker oder die Buch -~ sSasmm
: Schritt 2: Markieren Sie die Position der Wechselrichter gut befestigt ist. ) Bi:(;i:r?'Kllieck"e:u hér(ler:m isetn ecker oder die Buchse.
| J K L Empfehlung f}" d.'e Einbauposition. o . . . Ziehen Sie die Mutter an der Klemme fest - Fihren Sie den Stiftkontakt durch die Kabelmutter, um ihn in die
. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Einbauposition zu korrigieren. ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ Rickseite des Steckers oder der Buchse zu montieren. Wenn Sie
\ T ‘ ‘ [ [ ‘ ‘ @g HD:%: ein "Klicken" spiiren oder horen, sitzt der Stiftkontakt richtig.
[ Y R [ ] ]
° P \ | Y | i | j | i | T | | [ I@E :n:‘%:
| —— 1B L O oS
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ BAT-Anschluss ¢ Das weibliche Ende des Kabels wird in das médnnliche Ende der Leitung eingeftihrt und
‘ M ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - Das BAT-Kabel ist im Lieferumfang des BMS enthalten und wird empfohlen. @ :Dli %): Ein Klickgerdusch ertént, und die Installation ist abgeschlossen.
1004} ‘ ‘ ‘ M ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - Verbinden Sie die BAT des Wechselrichters und den Batterieanschluss des
o p— w ™ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ BMS mit einem Stromkabel. Hinweis:
Objekt ~Menge SIBESEhE L3 ORICKY JIMENES SREEeE LU ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Kommunikation mit BMS, BMS-Kommunikationsleitung muss kiirzer sein L1/L2/L3: Braunes/rotes/griines oder gelbes Kabel
A 1 |Wechselrchter . L WIF/LAN/GPRS (wehlwelse) [ ] [ [ [ [ als 10m Montieren Sie die Verschraubung und schrauben Sie die Mutter fest. X
) ) o K 1 - — e e bereR 0y S
-Anschluss - Die Mindestbetriebsspannung der etrig . )
PV-Anschliisse (nur fiir H3-Pro) . A N .
o (3*positiv, 3enegativ) Cochoantechasbe a1 Der Pfeil zeigt nach oben. . Entriegeln Sie den DC-Anschluss: PE: Gelber und griiner Draht
¢ %E'«S.;ZZ?ﬁlv‘,"sl«ZnKe‘Za'm. t ! echsiantschraube ‘ o o 1} o OO d\ - Verwenden Sie das angegebene Schraubenschliisselwerkzeug. Hinweis: Bitte beachten Sie den lokalen Kabeltyp und die Farbe fiir die tatséchliche
(H2-Pro 15-30KW) PV-Anschluss - Wenn Sie den DC+-Stecker trennen, driicken Sie das Werkzeug von oben Installation.
PV-Anschl ( fiir H3-Pro) 2 . . .. . . . . . . .
R 2 :a;pgssizii/:;l?‘(e\%;iv‘;r ° y o |Akkuanschlisse Schritt 3: Bohren Sie die 6 Lécher mit einem ¢8-Bohrer. Wahlen Sie ein 4mm? Kabel fiir den Anschluss des PV nath“ur:(teng beim T des DC-Steckers das Werk . hunt A. EPS-Anschluss « Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Entriegelungsposition auszurichten, und
13-Pro 10-12KW) (2*positiv, 2*negativ) X ) . - Driicken Sie beim Trennen des DC-Steckers das Werkzeug von unten nach unten. — « Demontieren Sie den Stecker driick d halten Sie das Gewinde und ziehen Si tick die T
(AN Tiefe: mindestens 50 mm Hammer die Expansionsrohre ACKabel wie gezeigt vorbereiten _ Trennen Sie die Stecker von Hand. BAT1+/- <smmp BMS1 BAT2+/- <¢mmmp BMS2 rucken und haften >ie das Gewinde und ziehen >ie es zuruck, um die frennung von

Vater- und Mutterteil abzuschlieBen.

N Batterie-Stiftkontakte 6.0mm
E 1 AC-Steckverbinder-EPS N 4 (2*positiv, 2*negativ) ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘

Verkabelung der Batterie

F 4 g::“::;‘gr;rs;::& ) 1 éfé::zl;asgg‘crgﬁibe M5*10 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ 4mm? . Schalten Sie den DC-Schalter aus. - Entriegeln Sie den DC-Anschluss:
G T |Erdungsklemme P 1 |comi1zrIN Auslbselinge Wahlen Sie fur den Anschluss der Batterie ein 10-mm?-Kabel. - Verwenden Sie das angegebene Schraubenschliisselwerkzeug.
H 1 | AC-Steckverbinder-Gitter Q 1 [COM2-24PIN ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i + Schneiden Sie 6 mm der Isolierung vom Drahtende ab. . . .
GRID AuRerer Schnappverschiuss| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ - PV+ verwendet solche Terminals - Wenn Sie den DC+-Stecker trennen, driicken Sie das Werkzeug von
! 1 Kurzanleitung zur Installation R 1 oben nach unten.

Mechanisches Schloss [ ‘ 1 ] ‘ Stecker  Stiftkontakt Kabelmutter —>| 6.0mm |-a
e - BT [E
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Ausloselange - Trennen Sie die Stecker von Hand.

oA —E

- Driicken Sie beim Trennen des DC-Steckers das Werkzeug von unten
nach unten.

Bitte stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter mit dem richtigen Abstand ‘ ‘ ‘ ‘
installiert wird, wie unten gezeigt. ‘ ‘ [ [ [ [

H3 PRO KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATI

COM-Schnittstelle (24polige Anschliisse)

B. GRID-Verkabelung Bitte scannen Sie den QR-Code und folgen Sie den unten stehenden

¢ Entfernen Sie den GRID-Anschluss: Verwenden Sie das passende U-formige Schritten, um die unser aktuelles mehrsprachiges

4. Serielle Anschlussverbindungen

Bitte beachten Sie die folgenden Schritte zur Inbetriebnahme des Wechselrichters. Wihlen Sie zum Herunterladen Benutzerhandbuch oder

« Trennen Sie den ON-GRID-Stecker wie unten dargestellt in drei Teile. Entriegelungswerkzeug, entfernen Sie die externe mechanische Verriegelung, S 5 7 8 SallLT R S e i Benutzerhandbuch/Quick Installation Guide herunterzuladen:
drehen Sie den Wirbel und ziehen Sie ihn dann heraus. . . X . . L RYL G+ ARM ARM GND A . i
1. Halten Sie den mittleren Teil des weiblichen Einsatzes fest, drehen Sie die hintere Messgerat und RS485 sollten mit dem Wechselrichter iber den in der wie in der 4858 485A coM Scannen Sie den QR-Code - Wahlen Sie lhre Sprache -
14 15 16

Abbildung unten dargestellt. Alle Anschliisse des Steckers sollten mit den mit den
entsprechenden Anschlissen des Wechselrichters verbinden.
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GND GND
DRMO /
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Hinweis: ARM 485A, ARM 485B, GND COM, VCC diese Klemmen sind werkseitig getestet.
Bitte schlieRen Sie sie nicht an.

Schale, um lockern und vom weiblichen Einsatz abnehmen.

1. Stellen Sie sicher, dass der Wechselrichter gut befestigt ist. Schnellinstallationsanleitung > Herunterladen

2. Entfernen Sie die Kabelmutter (mit Gummieinsatz) von der hinteren Schale.

=l SEk=2

¢ Schieben Sie die Kabelmutter und dann die Riickenschale auf das Kabel.

. Vergewissern Sie sich, dass alle Verkabelungen abgeschlossen sind.

!
00 === ==

. Stellen Sie sicher, dass das Messgeréat gut angeschlossen ist.

2
3
4. Stellen Sie sicher, dass die Batterie richtig angeschlossen ist.
5

. Stellen Sie sicher, dass das AC-EPS-Schiitz gut angeschlossen ist
(falls erforderlich).

Parallell (24polige Klemmen) 6. Stellen Sie sicher, dass die BMS-Tasten und der Batterieschalter ausgeschaltet
Hinweis: sind.
Erdung Verdrahtung 1. Kompatibler Messgeratetyp: DTSU666 (CHINT) 7. Schalten Sie den PV/DC-Schalter (nur bei der Hybrid-Version), den AC-GRID-Unterbrecher,
GND . . . . .
. ) . WIFI 485A | WIFI 4858 den EPS-Unterbrecher und den Batterie-Unterbrecher ein.
Schneiden Sie 6 mm der Isolierung vom Drahtende ab. CANHL | CANLL 4858 4858 COoM ! 2. Andere Pin-Definitionen finden Sie im Benutzerhandbuch.

- . . . . . 8. Wenn auf der Hauptseite "Ausschalten" angezeigt wird, driicken Sie bitte lange

—»‘ 6.0mm |<— Parallel2 (24polige Klemmen) 3. Kommunikation A und B sind an der Seite des Messgerats gekennzeichnet; auf "v" unten, um schnell zur Seite START/STOP zu gelangen und das Gerét zu

toz0c

starten. (Rufen Sie die Einstellungsseite auf, das Standardpasswort ist "0000").

Ausloselange GND
CAN H1 CAN L1 WIFI 485A | WIFI 485B | 485A 4858 com / Hinweis:
hi - indehiilse in die Buchse. ziehen Sie die K £ der KI :
¢ Schieben Sie die Gewindehi seﬂln die Buchse, ziehen Sie die Kappe auf der Klemme 6.0mm - g::gﬁ - Fugen Sie die Boot-up-Anleitung hinzu; beim ersten Hochfahren mussen Sie die
an, und das Drehmoment betragt (4-5N.m). > DL Sicherheits auswahlen und die Zeit einstellen.
24.9-30KW — crow
Ausloselinge o - Stellen Sie die Uhrzeit am Wechselrichter mit der Taste oder tber die APP ein.
Fuhren Sie das abisolierte Kabel in die Erdungsklemme ein und vergewissern g’ ) Elm
Sie sich, dass alle Litzen in der Erdungsklemme eingeklemmt sind. _ Hinweis: GND TVS, RY Ctrl, diese Klemmen sind werkseitig getestet, bitte )
o ' 6. Inverter Switc
sie nicht anschlieRen.
Crimpen Sie den Erdungsanschluss mit einer Crimpzange. _— —_— Bitte beachten Sie die folgenden Schritte zum Ausschalten des Wechselrichters.
Setzen Sie den Erdungsanschluss mit abisoliertem Kabel in é e N . . i .
N N . . . i 1. Rufen Sie die Einstellungsseite auf, wihlen Sie START / STOPP und stellen Sie
die entsprechende Crimpzange ein und crimpen Sie den Kontakt. T 77 45 e TR 7, 2ater 8 zatler es auf Sto
u .
e Schieben Sie die Gewindehilse auf die Anschlussklemme, bis beide fest auf dem NIVINe] 0] " . PP X 5 .
Wechselrichter verriegelt sind. o : 2. zzl':bte? Sls del: PV/[()jC(—chh;Ittetr (r_\u{J bil dsr H\r/]bnd—Versmn), den AC-Unterbrecher, den
nterbrecher und den Batterie-Unterbrecher aus.
Verwenden Sie die Crimpzange, um das Erdungskabel in die Erdungsklemme N Y I .
zu driicken, und schrauben Sie die Erdungsschraube mit einem Schraubendreher o —ﬂ@ [71e) Oﬂ' — [ 3. Warten Sie 5 Minuten, bevor Sie den oberen Deckel 6ffnen (falls er repariert
wie unten gezeigt fest. 789 101 % 171819 % \-@j werden muss).
B
Hinweis: Hinweis: Die Installation des Wechselrichters ist abgeschlossen. Fur die Installation
1) Pinllist die Spannungsversorgung+12V, und Pin10 ist der entsprechende OOOO0OOO Hinweis: der Batterie lesen Sie bitte die Batterie-Schnellinstallationsanleitung.

Die Farben der lokalen Verdrahtung basieren auf den lokalen Vorschriften, die

GND verwendet. Diagramme der Schnellspanner sind nur als nur als Referenz.

2) Die maximale Last des 12V-Stromversorgungsanschlusses darf 10W nicht
tiberschreiten (momentaner Strom darf 1A nicht tberschreiten); andernfalls
wird der Wechselrichter beschadigt.
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