Sicherheitsdatenblatt

gemaR der Verordnung (EU) 2020/878 |t au
Handelsname: doitBau Superfinish 25kg

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1 Produktidentifikator:
doitBau Superfinish 25kg

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird:
¢ Relevante Identifizierte Verwendungen:
o Zur Glattung von Unebenheiten und Rauheiten mineralischer Putze vor dem Aufbringen von
Farbbeschichtungen oder Tapeten.
o Zum Fillen von Léchern, Rillen und Rissen in Putzen.
¢ Verwendungen, von denen abgeraten wird:
Anwendungen, die nicht in diesem Abschnitt oder in Abschnitt 7.3 erwahnt sind.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
doitBau GmbH & Co. KG

Untergrinewalder Stralle 18a

42103 Wuppertal, Deutschland

Tel.: +49 (0)202 739 54 43-2

E-Mail: info@doitbau.com

Website: www.doitbau.com

1.4 Notrufnummer:

AuBerhalb der Geschéftszeiten (Mo-Fr. 07:00 - 15:00 Uhr):

Deutschland: (Giftinformationszentrum-Nord, Géttingen, Beratung in Deutsch und Englisch)
Telefon: +49 (0)551-19240.

Osterreich: Osterreichische Vergiftungsinformationszentrale

Telefon: +43 1 4064343.

Schweiz: Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum

Telefon: 145 oder +41 44 251 66 66

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
Das Produkt wurde gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) bewertet und ist nicht als gefahrlich eingestuft.
Besondere Eigenschaften:
e Das Produkt enthalt keine gefdhrlichen Inhaltsstoffe in relevanten Konzentrationen, die zu einer Einstufung
fihren wirden.
e BeisachgemaRer Handhabung ist das Produkt sicher.

2.2 Kennzeichnungselemente:
GemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) sind keine Kennzeichnungselemente erforderlich.
o Gefahrensymbole: Nicht erforderlich.
e Signalwort: Nicht erforderlich.
e Gefahrenhinweise: Keine erforderlich.
e Sicherheitshinweise: Keine erforderlich.
e Zusatzliche Hinweise: EUH 210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.
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2.3 Sonstige Gefahren:

Eigenschaften in Bezug auf PBT (persistent, bioakkumulierbar und toxisch):

Das Produkt enthalt keine Stoffe, die gemaR den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als PBT
(persistent, bioakkumulierbar und toxisch) eingestuft werden.

Eigenschaften in Bezug auf vPvB (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar):
Das Produkt enthalt keine Stoffe, die gemaR den Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) als vPvB (sehr
persistent und sehr bioakkumulierbar) eingestuft werden.

Hormonstorende Eigenschaften:

Die Mischung enthalt keine Stoffe mit hormonstérenden Eigenschaften, die in die Liste der in Artikel 59 Absatz 1 der
REACH-Verordnung genannten Stoffe aufgenommen wurden.

Dariber hinaus wurde die Mischung nicht als hormonstérend identifiziert, basierend auf den Kriterien, die in den
delegierten Verordnungen der Europaischen Kommission (EU) 2017/2100 oder 2018/605 festgelegt sind.

Besondere regulatorische Hinweise:
GemaR Artikel 31 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und Anhang Il derselben Verordnung in der aktuellen Fassung
entspricht dieses Sicherheitsdatenblatt den geltenden rechtlichen Anforderungen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1 Stoffe:
Nicht anwendbar — Produkt ist ein Gemisch.

3.2 Gemische:
Substanzen, die als gefahrlich eingestuft sind oder einen festgelegten Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) aufweisen und im
Produkt enthalten sind:

Identifikator des Konzentration in % | Gefahrenklasse und - | Nummer

Produkts (Gewicht) kategorie (gemal CAS-/ Registrierungsnummer
Verordnung (EG) Nr. EG-Nummer
1272/2008)

Natirlicher 68-72 % Keine, Stoff mit 471-34-1/ Von der Registrierung

Calciumcarbonat festgelegtem 207-439-9 gemal Anhang V
Arbeitsplatzgrenzwert ausgenommen

Calciumsulfat 28-32% Keine, Stoff mit 7778-18-9 / 01-2119444918-26-
festgelegtem 231-900-3 XXXX
Arbeitsplatzgrenzwert

Zusatzlich enthalt das Produkt modifizierende Zusatzstoffe, die nicht als gefahrlich eingestuft sind.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBBnahmen:

Bei Unfallen oder Unwohlsein ist unverziiglich medizinische Hilfe hinzuzuziehen. Halten Sie das Sicherheitsdatenblatt
bereit, um es dem medizinischen Personal zur Verfligung zu stellen.

Nach Hautkontakt:

Die betroffene Hautpartie sofort griindlich mit Wasser und Seife reinigen. Spiilen Sie die Haut vollstandig ab, um
Rickstande des Produkts zu entfernen. Bei Anzeichen von Hautirritationen, wie Rétungen oder Brennen, einen Arzt
konsultieren.

Nach Augenkontakt:
Spiilen Sie die Augen mindestens 15 Minuten lang mit reichlich sauberem Wasser aus, wobei die Augenlider weit
geotffnet gehalten werden sollten. Vermeiden Sie starkes Reiben, um die Hornhaut nicht zu beschadigen. Falls
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Beschwerden wie Rotungen, Schmerzen oder verschwommenes Sehen bestehen bleiben, suchen Sie unverziglich
einen Augenarzt auf.

Nach Einatmen:
Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Sorgen Sie flir Ruhe und Warme. Wenn Symptome wie Schwindel,
Husten oder Atembeschwerden auftreten und nicht schnell nachlassen, ist arztliche Hilfe erforderlich.

Nach Verschlucken:

Den Mund griindlich mit Wasser ausspiilen und kleine Mengen Wasser trinken lassen. Keinesfalls Erbrechen
herbeiflihren, es sei denn, dies wird von medizinischem Personal angewiesen. Eine medizinische Untersuchung ist
notwendig, insbesondere wenn Beschwerden wie Ubelkeit oder Bauchschmerzen auftreten.

Besonderer Hinweis: Niemals einer bewusstlosen Person etwas liber den Mund verabreichen.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen:
Nach Hautkontakt:
Direkter oder langerer Kontakt kann leichte Hautreizungen, Trockenheit oder R6tungen verursachen.

Nach Augenkontakt:
Kontakt mit den Augen kann zu Reizungen, Rétungen, Jucken oder verstarktem Trdanenfluss flhren.

Nach Einatmen:
Das Einatmen von Staub kann die Atemwege reizen und Husten oder ein Kratzen im Hals verursachen.

Nach Verschlucken:
Der Verzehr des Produkts kann Reizungen der Schleimh&ute im Magen-Darm-Trakt verursachen. Symptome kdonnen
Bauchschmerzen, Ubelkeit oder Erbrechen umfassen.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder spezielle Behandlung:

Die Behandlung sollte symptomatisch erfolgen. Im Falle schwerwiegender Beschwerden sollte ein Facharzt
konsultiert werden. Es wird empfohlen, dieses Sicherheitsdatenblatt dem medizinischen Personal zur Verfligung zu
stellen, um eine gezielte Diagnose und Behandlung zu erleichtern.

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdampfung
5.1 Loschmittel:
e Geeignete Loschmittel:
Das Produkt ist nicht brennbar. Verwenden Sie Léschmittel, die fiir die lokalen Bedingungen und die
Umgebung geeignet sind.
¢ Ungeeignete Loschmittel:
Keine bekannt.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
e Bei Temperaturen tber 600 °C kann Kohlendioxid (CO,) freigesetzt werden.
e Bei Temperaturen von 1200 °C kénnen Schwefeloxide (SO,) entstehen.
5.3 Informationen fiir die Feuerwehr:
e Das Produkt hartet nach langerem Kontakt mit Wasser aus (ungefahr nach 90 Minuten).
e Das Produkt ist nicht brennbar.
ABSCHNITT 6: MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren:
e Fiir Personen, die nicht mit der Bewaltigung der Notfallsituation betraut sind:
o Entfernen Sie unbefugte Personen aus dem Gefahrenbereich.
o Vermeiden Sie die Bildung von Staub.
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o Vermeiden Sie das Einatmen von Staub.
o  Fiir Rettungskrafte:
o Sorgen Sie fiir ausreichende Beliftung.
o Tragen Sie personliche Schutzausriistung, einschlieSlich Atemschutz, um Staubexposition zu
minimieren.
6.2 UmweltschutzmaBnahmen:
e Essind keine speziellen MaRnahmen erforderlich, um die Umwelt zu schitzen.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung:
Das Produkt sollte trocken aufgenommen werden, um die Staubentwicklung zu minimieren.
¢ Sammeln Sie das Material und lagern Sie es in geeigneten, gekennzeichneten Behaltern.
e Halten Sie die Behalter verschlossen.
e Lagern Sie das Produkt nicht in der Ndhe von Sauren.
6.4 Verweise auf andere Abschnitte:
e Informationen zur Abfallentsorgung finden Sie in Abschnitt 13.
e Informationen zu personlicher Schutzausriistung finden Sie in Abschnitt 8.
ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1 VorsichtsmaBnahmen fiir den sicheren Umgang:
e Staub vermeiden:
Vermeiden Sie die Bildung und Einatmung von Staub.
e Beliiftung:
Arbeiten Sie in gut beliifteten Bereichen, um eine Staubkonzentration in der Luft zu minimieren.
e Kontakt mit Augen:
Kontakt mit den Augen vermeiden.
e Allgemeine ArbeitsschutzmaBnahmen:
o Wahrend der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.
o Nach der Arbeit Hande griindlich waschen.
o Verunreinigte Kleidung vor Betreten von Pausen- oder Verzehrbereichen ausziehen.
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten:
e Lagerbedingungen:

o Introckenen Raumen lagern.

o Produkt in dicht verschlossenen Sacken aufbewahren, um es vor Feuchtigkeit zu schiitzen.
7.3 Spezifische Endanwendungen:
Das Produkt ist zur Glattung von Oberflachen wie Wanden und Decken in Innenrdumen vorgesehen. Es kann auf allen
mineralischen Bauuntergriinden verwendet werden.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung
8.1 Zu iiberwachende Parameter:
Normen fiir die hochstzuldssigen Konzentrationen in der Luft am Arbeitsplatz (AGW) fiir schadliche Stoffe, die in
der Mischung enthalten sind:
Calciumsulfat:
e Nationale Vorschriften zu Staubkonzentrationen:
Staub aus Gips, der weniger als 2 % freie kristalline Kieselsdure enthalt und kein Asbest enthilt.
o Einatembare Fraktion — AGW: 10,0 mg/m?
Die Expositionsgrenzwerte flr berufliche Gefahren entsprechen der Verordnung des Ministers fiir Arbeit und
Sozialpolitik liber héchstzuldssige Konzentrationen und Intensitaten von gesundheitsschadlichen Faktoren am
Arbeitsplatz vom 12. Juni 2018 (Dz.U.2018.1286) mit Anderungen (Dz.U.2020.61, Dz.U.221.325).
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DNEL-Werte (Derived No-Effect Levels):

itSau

Expositionsweg Art der Exposition

DNEL (Arbeiter)

DNEL (Verbraucher)

Uber den Verdauungstrakt | Akut, lokal

Nicht erforderlich

Keine identifizierte Gefahr

Akut, systemisch

Nicht erforderlich

6,1 mg/kg Korpergewicht

Chronisch, lokal

Nicht erforderlich

Keine identifizierte Gefahr

Chronisch, systemisch

Nicht erforderlich

6,1 mg/kg Korpergewicht

Uber die Atemwege Akut, lokal

Keine identifizierte Gefahr

Keine identifizierte Gefahr

Akut, systemisch

Keine identifizierte Gefahr

Keine identifizierte Gefahr

Chronisch, lokal

Keine identifizierte Gefahr

Keine identifizierte Gefahr

Chronisch, systemisch

10 mg/m®

10 mg/m®

Uber die Haut

Keine identifizierte Gefahr

PNEC-Werte (Predicted No-Effect Concentrations):

Schutzbereich der Umwelt

PNEC

Wasser und Luft

Keine identifizierte Gefahr

SuBwassersedimente und Meeresboden

Keine identifizierte Gefahr

Boden

Keine identifizierte Gefahr

Mikroorganismen in Klaranlagen

100 mg/L / NOEC; AF=10

Nationale Anforderungen an den Staubgehalt:
e Einatembare Fraktion — AGW: 10,0 mg/m?3

(Verordnung des Ministers fur Arbeit und Sozialpolitik vom 6. Juni 2014 iber die héchstzuldssigen Konzentrationen
und Intensitdten von gesundheitsschadlichen Faktoren am Arbeitsplatz — Dz.U. 2014, Pos. 817)

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
8.2.1 Geeignete technische KontrollmaBnahmen:

e Es wird empfohlen, eine allgemeine Raumliftung zu verwenden, um Staubkonzentrationen in der Luft zu

reduzieren.

8.2.2 Personliche SchutzmaRnahmen, wie persénliche Schutzausriistung:

¢ Allgemeine Hinweise:

Die Verwendung von Schutzmitteln sollte gemaR den Grundsatzen des Arbeitsschutzes erfolgen.

e Augen- und Gesichtsschutz:

o Schutzbrille (nach EN 166) tragen, um die Augen vor Staub und Partikeln zu schitzen.

e Hautschutz:

o Handschutz: Schutzhandschuhe aus PVC, Neopren oder natlirlichem Gummi verwenden.

o Korperschutz:

» Abhangig von der Exposition geeignete Schutzkleidung aus natirlichen Materialien (z. B.

Baumwolle) oder synthetischen Fasern tragen, die gegen hohe Temperaturen bestdndig sind.
» Bei Bedarf Schutzschiirzen und Schutzschuhe verwenden.
»= Konsultieren Sie einen Spezialisten bei der Auswahl der geeigneten Schutzausriistung fur

den Korper.
e Atemschutz:

o Sorgen Sie fiir eine ausreichende Luftzirkulation.
o Bei hoher Staubbelastung wird empfohlen, eine Atemschutzmaske mit Partikelfilter (EN 143: P1, P3)

zu tragen.
e Thermische Gefahren:
o Nicht anwendbar.
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e Allgemeine Empfehlungen:
o Waschen Sie lhre Hande vor jeder Pause und nach Beendigung der Arbeit.

Reinigen Sie verunreinigte Schutzhandschuhe vor dem Ausziehen.
Essen, Trinken und Rauchen am Arbeitsplatz vermeiden.
Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden.
In der Ndhe der Arbeitsplatze sollten eine Augensplleinrichtung und eine Notfalldusche
bereitgestellt werden.
8.2.3 Kontrolle der Umweltbelastung:

e Verhindern Sie die Ausbreitung des Produkts in der Umwelt.

e Lassen Sie das Produkt nicht in die Kanalisation, Oberflachengewdsser oder ins Grundwasser gelangen.

O O O O

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften:

Eigenschaft Wert
1. Aggregatzustand: Feststoff, Pulver
2. Farbe: WeiB
3. Geruch: Leicht, nahezu geruchlos
4. Schmelz-/Erstarrungstemperatur: Zersetzt sich vor dem Schmelzen bei > 450 °C
5. Siedepunkt/Siedebeginn und Bereich: Nicht bestimmt
6. Entflammbarkeit des Materials: Produkt ist nicht leicht entflammbar (Methoden N1, N4)
7. Untere und obere Explosionsgrenzen: Nicht anwendbar
8. Flammpunkt: Nicht anwendbar
9. Selbstentziindungstemperatur: Nicht bestimmt
10. Zersetzungstemperatur: -In CaSO, und H,0: ca. 140°C
-In CaO und SO;: ca. 1200 °C
11. pH-Wert: 7-9.
12. Kinematische Viskositat: Nicht anwendbar
13. Loslichkeit: Nicht bestimmt
14. Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser: Nicht anwendbar
15. Dampfdruck: Nicht anwendbar
16. Dichte oder relative Dichte: 2,5-3,0 kg/m*
17. Relative Dichte der Dampfe: Nicht anwendbar
18. Partikeleigenschaften: Nicht bestimmt

Weitere Informationen:
Keine zusatzlichen Testergebnisse verfligbar.

9.2 Sonstige Angaben:
Keine zusatzlichen Testergebnisse verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat
10.1 Reaktivitat:

e Das Produkt ist stabil bei Anwendung unter Raumtemperatur.
e Bei Temperaturen tber 1200 °C konnen geféhrliche, toxische Verbindungen entstehen.

10.2 Chemische Stabilitdt: Das Produkt ist unter normalen Anwendungs-, Lager- und Transportbedingungen stabil.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen: Beim Kontakt mit Sduren wird Kohlendioxid (CO,) freigesetzt.
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10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Langfristiges Erhitzen vermeiden, da gefahrliche Zersetzungsprodukte entstehen
kdnnen.

10.5 Unvertragliche Materialien: Sauren.
10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Bei hohen Temperaturen entstehen gefahrliche Zersetzungsprodukte.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1 Informationen zu den Gefahrenklassen gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:
1. Akute Toxizitat: Auf Basis der verfligbaren Daten erfiillen die Eigenschaften des Produkts nicht die Kriterien
flr eine Einstufung.

2. Atz-/Reizwirkung auf die Haut: Keine nachgewiesenen Wirkungen.
3. Reizwirkung auf die Augen: Keine nachgewiesenen Wirkungen.
4. Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut: Keine nachgewiesenen Wirkungen.

5. Keimzellmutagenitat: Es liegen keine Daten fir das Produkt vor. Das Produkt ist nicht als gefdhrlich in dieser
Kategorie eingestuft.

6. Karzinogenitdt: Keine nachgewiesenen Wirkungen.

7. Schadigung spezifischer Zielorgane (STOT): Es liegen keine Daten fir das Produkt vor. Das Produkt ist nicht
als gefahrlich in dieser Kategorie eingestuft.

8. Gefahren durch Aspiration: Es liegen keine Daten fiir das Produkt vor. Das Produkt ist nicht als gefahrlich in
dieser Kategorie eingestuft.

11.2 Informationen uiber andere Gefahren:
Kontakt mit der Haut: Keine bekannten schadlichen Wirkungen.

Kontakt mit den Augen: Keine bekannten schadlichen Wirkungen.
Atemwege: Keine bekannten schadlichen Wirkungen.
Verdauungstrakt: Keine bekannten schadlichen Wirkungen.

Eigenschaften zur Beeintrachtigung des endokrinen Systems:
Keiner der Inhaltsstoffe besitzt Eigenschaften, die das endokrine System beeintrachtigen, gemal} den Kriterien der
delegierten Verordnungen (EU) 2017/2100 oder (EU) 2018/605.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
12.1 Toxizitat:

1. Akute Toxizitat fiir aquatische Umwelt: Es liegen keine Daten fiir das Produkt vor.

2. Chronische Toxizitdt fiir aquatische Umwelt: Es liegen keine Daten fiir das Produkt vor.

3. Toxizitat fiir Mikroorganismen: Es liegen keine Daten fiir das Produkt vor.

4. Toxizitat fiir Organismen in terrestrischen Umgebungen: Es liegen keine Daten fiir das Produkt vor.

5. Toxizitat fir die Atmosphdre: Es liegen keine Daten fiir das Produkt vor.
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12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Es liegen keine Daten fiir das Produkt vor.

12.3 Bioakkumulationspotenzial: Es liegen keine Daten flir das Produkt vor.

12.4 Mobilitdt im Boden: Es liegen keine Daten fiir das Produkt vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung: Nicht zutreffend. Das Produkt enthalt anorganische Bestandteile.

12.6 Eigenschaften zur Beeintrachtigung des endokrinen Systems:
Die Mischung enthalt keine Stoffe mit Eigenschaften, die das endokrine System beeintrachtigen, gemall den Kriterien
der delegierten Verordnungen (EU) 2017/2100 oder (EU) 2018/605.

12.7 Andere schadliche Wirkungen: Nach Einschatzung des Herstellers ist die Umweltgefahrdung des Produkts fiir
Gewadsser gering.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Methoden der Abfallbehandlung:

Die Entsorgung von Abfallen und Einwegverpackungen sollte von spezialisierten Unternehmen durchgefiihrt werden.
Die Methode der Abfallentsorgung ist mit der zustandigen lokalen Umweltbehorde abzustimmen. Restmengen
sollten in den Originalbehaltern aufbewahrt werden. Die Entsorgung muss gemaR den geltenden Vorschriften
erfolgen. Leere, vollstandig entleerte Verpackungen sind entsprechend den geltenden Vorschriften zu entsorgen oder
auf eine dafiir vorgesehene Deponie zu bringen.

Rechtsgrundlagen:
e Verordnung des Ministers fiir Klima vom 2. Januar 2020 Gber den Abfallkatalog (Dz.U. 2020, Pos. 10).

¢ Richtlinie 2006/12/EG des Europaischen Parlaments und des Rates sowie Richtlinie 2008/98/EG vom 19.
November 2008 tber Abfille und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (Dz.U.UE.L.2008.312.3).

e Entscheidung der Kommission vom 3. Mai 2000, die die Entscheidung 94/3/EG ersetzt, mit der eine Liste von
Abfallen gemaR Artikel 1 Buchstabe a) der Richtlinie 75/442/EWG des Rates Uber Abfille und die
Entscheidung 94/904/EG des Rates zur Erstellung einer Liste gefdhrlicher Abfalle gemaR Artikel 1 Absatz 4 der
Richtlinie 91/689/EWG des Rates uber gefahrliche Abfille erstellt wurde (Dz.U.UE.L.2000.226.3).

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
14.1 UN-Nummer oder Identifikationsnummer: Nicht zutreffend, das Produkt ist nicht als gefahrlich fiir den
Transport eingestuft.

14.2 OrdnungsgemiBe UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend, das Produkt ist nicht als gefahrlich fir den
Transport eingestuft.

14.3 Transportgefahrenklassen: Nicht zutreffend, das Produkt ist nicht als gefahrlich fir den Transport eingestuft.
14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend, das Produkt ist nicht als gefahrlich fir den Transport eingestuft.
14.5 Gefahren fiir die Umwelt: Nicht zutreffend, das Produkt ist nicht als gefdhrlich fir den Transport eingestuft.

14.6 Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Benutzer: Nicht zutreffend, das Produkt ist nicht als gefahrlich fiir den
Transport eingestuft.

14.7 Massengutbeforderung gemaB IMO-Instrumenten: Nicht zutreffend, das Produkt ist nicht als gefédhrlich fir den
Transport eingestuft.
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz, die fiir die Substanz oder Mischung spezifisch sind:

1. Verordnung des Ministers flir Arbeit und Sozialpolitik vom 12. Juni 2018 (ber die hochstzuldssigen
Konzentrationen und Intensitdaten gesundheitsschadlicher Faktoren am Arbeitsplatz (Dz.U.2018.1286) in der
geltenden Fassung.

2. Verordnung des Ministers fiir Gesundheit vom 10. August 2012 lber die Kriterien und die
Klassifizierungsmethoden von chemischen Stoffen und deren Gemischen, veroffentlicht in Dz.U. Pos. 1018.

3. Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Européischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 (iber
die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrdankung chemischer Stoffe (REACH), mit spateren
Anderungen.

4. Gesetz vom 25. Februar 2011 lber chemische Stoffe und deren Gemische (Dz.U. Nr. 63, Pos. 322).

5. Verordnung des Ministers flir Gesundheit vom 20. April 2012 tber die Kennzeichnung von Verpackungen
gefadhrlicher Stoffe und Gemische sowie bestimmter Gemische, veroffentlicht in Dz.U. Pos. 445.

6. Gesetz vom 13. Juni 2013 Uber das Management von Verpackungen und Verpackungsabfallen (Dz.U.
2013.0.888).

7. Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 tiber
die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, mit spiteren Anderungen.

8. Regierungserkldrung vom 16. Januar 2009 iiber das Inkrafttreten von Anderungen der Anhinge A und B.

9. Europiisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der StraRe (ADR),
abgeschlossen in Genf am 30. September 1957 (Dz.U. 2009, Nr. 27, Pos. 162 mit spateren Anderungen).

10. Verordnung des Ministers flr Arbeit und Sozialpolitik vom 6. Juni 2014 Uber die héchstzuldssigen
Konzentrationen und Intensitdten gesundheitsschadlicher Faktoren am Arbeitsplatz (Dz.U. 2014, Pos. 817).

11. Verordnung des Ministers fir Wirtschaft vom 21. Dezember 2005 tber grundlegende Anforderungen an
personliche Schutzausriistungen (Dz.U. 05.259.2173).

12. Bekanntmachung des Ministers fiir Wirtschaft, Arbeit und Sozialpolitik vom 28. August 2003 liber die
Veroffentlichung des einheitlichen Textes der Verordnung des Ministers fiir Arbeit und Sozialpolitik Gber
allgemeine Vorschriften zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (Dz.U. 2003, Nr. 169, Pos.
1650 mit spateren Anderungen).

13. Richtlinien der Kommission Nr. 2000/39/EG, 2006/15/EG und 2009/16/EG Uliber die Erstellung der ersten,
zweiten und dritten Listen indikativ vorgeschlagener Hochstwerte flir Schadstoffkonzentrationen am
Arbeitsplatz.

15.2 Bewertung der chemischen Sicherheit:
Flr die Mischung wurde keine chemische Sicherheitsbewertung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Gefahrenhinweise (H-Satze): Keine.

Erklarung der verwendeten Abkiirzungen und Akronyme:
e ADR/RID: Europiisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der
StraBe/Schiene.
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e CAS: Chemical Abstracts Service Nummer (CAS-Nummer).

o DNEL: Abgeleiteter Expositionshdchstwert, der keine schadlichen Wirkungen hervorruft.
e EINECS/WE: Europaisches Verzeichnis der bestehenden Handelsstoffe.

e |ATA: Internationale Vereinigung fur Luftverkehr.

e IMDG: Internationaler Code fiir die Befoérderung gefahrlicher Giiter auf See.

e AGW: Arbeitsplatzgrenzwert (Hochstzuldssige Konzentration).

e PBT: Persistent, bioakkumulierend und toxisch.

e PNEC: Vorhergesagte Konzentration ohne schadliche Wirkung auf die Umwelt.

e VvPvB: Sehr persistent und sehr bioakkumulierend.

Quellenangaben:
e Rechtsvorschriften, die in Abschnitt 15 dieses Sicherheitsdatenblattes zitiert wurden.
e Informationen des Amtes fir Chemikaliensicherheit.
¢ Sicherheitsdatenblatter der Rohstofflieferanten.

Zusatzliche Informationen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz:

Das Produkt darf ohne ausdrickliche Zustimmung des Herstellers/Importeurs nicht fiir andere als die in Abschnitt 1
genannten Zwecke verwendet werden. Der Benutzer ist fiir die Einhaltung aller relevanten Vorschriften im Bereich
Gesundheitsschutz verantwortlich.

Schulungen:

Mitarbeiter, die mit gefdhrlichen Stoffen oder chemischen Gemischen in Kontakt kommen, miissen tber die damit
verbundenen Risiken sowie Uber Erste-Hilfe-MalRnahmen und Verfahren zur Beseitigung von Unfdllen und Schaden
geschult werden. Siehe auch das technische Datenblatt des Produkts.

Haftungsausschluss:

Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt basieren auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und gelten
ausschlieBlich fir das genannte Produkt. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Vorschriften fiir den
Umgang, die Lagerung und die Entsorgung zu beachten.
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