
 

BEFESTIGUNGSSYSTEM FÜR

BIBERSCHWANZDÄCHER

Montageset

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Die tatsächlichen Abmessungen der Bauteile können geringfügig von den Angaben in diesem Datenblatt abweichen.





Komponenten des Solar-Montagesets 
Für Biberschwanzdächer  
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Pos. Ar琀椀kel Anzahl  
je Basisset 

Anzahl je  
Erweiterungsset 

Produk琀昀oto 

1 
Befes琀椀gungshaken für 
Biberschwanzdächer 
Art.Nr. 90583010 

4 4 

 

2 
Tellerkopf-Holzbauschrauben 8x80mm 
Art.Nr. 36296080 

4 4 

 

3 
Montageschiene P2 40x40 1,2m 
Art.Nr. 95899912 (schwarz)/ 
Art.Nr. 95899012 (silber) 

2 2 

 

4 
Abdeckkappe für Montageschiene 
Art.Nr. 90589016 (schwarz)/ 
Art.Nr. 90589015 (silber) 

4 0 

 

5 
Längsverbinder für Montageschienen 
Art.Nr. 90589110 

0 2 

 

6 
Hammerkopfschraube 
Art.Nr. 90589121 

4 8 

 

7 
Bundmu琀琀er mit Sperrverzahnung 
Art.Nr. 90589130 

4 8 

 

8 
Endklemme für Solarmodule 30mm 
Art.Nr. 90589141 (schwarz)/ 
Art.Nr. 90589140 (silber) 

4 0 

 

9 
Mi琀琀elklemme für Solarmodule 
Art.Nr. 90589151 (schwarz)/ 
Art.Nr. 90589150 (silber) 

0 2 

 

10 
Nutenstein mit Federkugel 
Art.Nr. 90589160 

4 2 

 

11 
Zylinderkopfschraube M8x35 
Art.Nr. 90586710 

4 2 
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Befes琀椀gungsmaterial für Photovoltaik 
Schrauben für Photovoltaikunterkonstruk琀椀onen 
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Tellerkopf-Holzbohrschraube 8mm 
Die Tellerkopf-Holzbauschraube mit Schabenut ist vielsei琀椀g einsetzbar. Sie 
wird auch zur Montage von Solar Befes琀椀gungshaken auf der Holz-
Unterkonstruk琀椀on von Schräg- oder Flachdächern verwendet. 

Eigenscha昀琀en 
 

✓ Hohe Sicherheit - Durch deutlich höhere Kopfdurchzugswerte gegenüber 
eines Senkkopfes 

✓ Teilgewinde - Kein Ausreißen des Holzes - Durch die Schneidkerbe wird 
Spannung aus den Holzfasern genommen und eine Rissbildung minimiert 

✓ Einfaches gezieltes Ansetzen ohne Vorbohren dank der Schabenut-Spitze 

✓ Kostengüns琀椀g - Erhöhte Kopfdurchzugswerte erfordern 50% weniger 
Schrauben 

✓ Gleitbeschichtung - Für garan琀椀ert niedrige Einschraubwiderstände 

✓ Maximale Stabilität, Langlebigkeit und Wi琀琀erungsbeständigkeit durch 
ros琀昀reien Edelstahl 

 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material / Güte Edelstahl / A2 mit Gleitbeschichtung 

Gewinde Teilgewinde 

Kop昀昀orm Tellerkopf 
Torx-Innenpro昀椀l TX40 

Ober昀氀ächenfarbe Silber blank 

Gewindedurchmesser 8mm 

Kopfdurchmesser 20mm 

Kopfdicke 4,6mm 

Gewindelänge 72mm 80mm 

Gesamtlänge 80mm 100mm 

Verpackung 

Verpackungsmengen Nach Kundenwunsch 
  

 



 

Befes琀椀gungssystem für Photovoltaik 
Montageschiene für Photovoltaikmodule 
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Montageschiene 40x40 
Die Montageschiene wird für die Unterkonstruk琀椀on von Photovoltaik-
Anlagen auf nahezu jeder Art von Flach- und Schrägdach verwendet. 
Die untere Nutenkammer ist bei dieser Schienen-Ausführung 
passgenau für Hammerkopfschrauben M10 x 32,5mm (Kopfmaß 17 x 
10 mm) und Sechskantschrauben M10 x 25mm (DIN 933).  

Eigenscha昀琀en 
 

✓ Aus hochwer琀椀gem Aluminium für eine hohe Beständigkeit gegen 
Korrosion, Wi琀琀erung und äußerer Ein昀氀üsse 

✓ Gute mechanische Fes琀椀gkeit, Schlagfes琀椀gkeit 
✓ Oberer Nutenkanal mit M8 Nut / Unterer Nutenkanal mit M10 Nut 

✓ Passgenau für die handelsüblichen Standard-Nutensteine M8 mit 
Federkugel 

✓ Ober昀氀äche wahlweise Silber blank oder schwarz eloxiert 

✓ Erdung von Photovoltaikmodulen in Kombina琀椀on mit Mi琀琀el- und 
Endklemmen möglich 

 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material Aluminium 

Güte AlMgSi0,5 F25 / A2 

Ober昀氀ächenfarbe Wahlweise Silber blank oder 
Schwarz eloxiert 

Norm DIN 933 

Höhe x Breite 40mm x 40mm 

Gewicht Ca. 0,8kg/lfm 

Länge Bis 6,4m (auf Anfrage) 
 

 

 
 



 

Befes琀椀gungsmaterial für Photovoltaik 
Abdeckkappen für PV-Montageschienen 
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Abdeckkappe für PV-Montageschiene 
Die Abdeckkappe für Photovoltaik-Montageschienen 40x40 ver-
hindert das Eindringen von Wasser und Schmutz. Sie verbessert die 
Op琀椀k und die Langlebigkeit der Photovoltaikanlage.  

Eigenscha昀琀en 
 

✓ Geringes Gewicht 
✓ Solide We琀琀erbeständigkeit / UV-stabilisiert 
✓ Gute Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen 

✓ Gute mechanische Fes琀椀gkeit, Schlagfes琀椀gkeit 

✓ Verhindert e昀昀ek琀椀v das Eindringen von Schmutz und Wasser in die 
Pro昀椀le 

✓ Verbessert die Ästhe琀椀k der Photovoltaikanlage 

✓ Passgenau für alle handelsüblichen Photovoltaik Montageschienen 
40x40 

 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material Kunststo昀昀 (UV-stabilisiert) 
Güte Acrylnitril-Butadien-Sytrol-Co-

polymer (ABS) 
Farbton Wahlweise Lichtgrau (RAL 7035) 

oder Tiefschwarz (RAL 9005) 
Kompa琀椀bilität Passgenau für Montageschienen 

40x40mm 

Abmessung (LxBxH) 43 x 40 x 15mm 

Verpackung 

Verpackungsmengen Nach Kundenwunsch 
  

 

 



 

Befes琀椀gungsmaterial für Photovoltaik 
Verbinder für PV-Montageschienen 
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Längsverbinder für PV-Montageschiene 

Der Längsverbinder dient der Verlängerung der Montageschienen bei 
der Erstellung einer Unterkonstruk琀椀on von Photovoltaik-Anlagen auf 
Flach- und Schrägdächern.  

Eigenscha昀琀en 
 

✓ Aus hochwer琀椀gem Aluminium für eine hohe Beständigkeit gegen 
Korrosion, Wi琀琀erung und äußerer Ein昀氀üsse 

✓ Gute mechanische Fes琀椀gkeit, Schlagfes琀椀gkeit 
 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material Aluminium 

Farbe Silber-Alu 

Für PV-Montageschienen 40mm x 40mm 

Montagelöcher Für 2 Schrauben M10 

Abmessung (LxBxH) 100 x 45 x 25mm 

Gewicht 0,12kg 

Verpackung 

Verpackungsmengen Nach Kundenwunsch 
 

 
 

 



 

Befes琀椀gungsmaterial für Photovoltaik 
Schrauben für Photovoltaikunterkonstruk琀椀onen 
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Hammerkopfschraube M10 x 32,5mm 

Die Hammerkopfschraube M10 x 32,5mm (Kopfmaß 17x10mm) ist 
vielsei琀椀g einsetzbar. Sie wird auch als Alterna琀椀ve zur Sechskant-
Schraube M10 x 25mm DIN 933 verwendet, um eine Solar-Montage-
Schienen-Unterkonstruk琀椀on einer Photovoltaik-Anlage auf Flach- und 
Schrägdächern zu befes琀椀gen. 

Eigenscha昀琀en 
 

✓ Maximale Stabilität, Langlebigkeit und Wi琀琀erungsbeständigkeit 
durch ros琀昀reien Edelstahl 

✓ Die Hammerkopfschraube M10 x 32,5mm (Kopfmaß 17x10mm) 
kann im Vergleich zur alterna琀椀v verwendbaren Sechskantschraube 
M10 x 25mm DIN 933 an jeder Stelle im Pro昀椀l eingesetzt werden. 

✓ Für Pro昀椀lschienen 28/12; 28/15; 28/28; 28/38; 26/26; 26/18 
 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material / Güte Edelstahl / A2 

Typ 28/15 

Gewinde Vollgewinde 

Ober昀氀ächenfarbe Silber blank 

Durchmesser M10 

Länge 32,5mm 

Kopfmaß 17,3x10,3mm 

Verpackung 

Verpackungsmengen Nach Kundenwunsch 
 

 

 
 



 

Befes琀椀gungsmaterial für Photovoltaik 
Schrauben für Photovoltaikunterkonstruk琀椀onen 
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Bundmu琀琀er M10 mit Flansch und Sperrverzahnung 

Die Sechskantmu琀琀er M10 mit Flansch und Sperrverzahnung ist 
vielsei琀椀g einsetzbar. Sie wird auch zur Montage der Unterkonstruk琀椀on 
einer Photovoltaik-Anlage auf Flach- und Schrägdächern eingesetzt. 

Eigenscha昀琀en 
 

✓ Maximale Stabilität, Langlebigkeit und Wi琀琀erungsbeständigkeit 
durch ros琀昀reien Edelstahl 

✓ Dank Flansch vergrößerte Au昀氀age für bessere Druckverteilung 

✓ Dank Sperrverzahnung sicherer Halt auch bei Vibra琀椀onen 
 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material / Güte Edelstahl / A2 

Norm DIN 6923 / PN 82168 / ISO 4161 

Ober昀氀ächenfarbe Silber blank 

Gewindedurchmesser M10 

Außendurchmesser 21,8mm 

Dicke 9,64mm  
Verpackung 

Verpackungsmengen Nach Kundenwunsch 
  

 



Befes琀椀gungsmaterial für Photovoltaik 
Montageklemme für Photovoltaikmodule  
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Endklemme für Solarmodule 30mm 

Diese Endklemme wird zur Befes琀椀gung von Solarmodulen mit einer 
Rahmenhöhe von 30mm auf einer Unterkonstruk琀椀on aus Aluminium-
Montageschienen bei Flach- und Schrägdächern eingesetzt.  

Eigenscha昀琀en 
 

✓ Aus hochwer琀椀gem Aluminium für eine hohe Beständigkeit gegen 
Korrosion, Wi琀琀erung und äußerer Ein昀氀üsse 

✓ Gute mechanische Fes琀椀gkeit, Schlagfes琀椀gkeit 

✓ Op琀椀maler Halt am Solarmodul durch verzahnte Au昀氀age昀氀äche 

✓ In Ausführung schwarz: Stückeloxiert (auch die Schni琀琀kanten sind 
schwarz), verschleißfeste Schicht (mit 20µm Dicke) für erhöhten 
Korrosionsschutz 

✓ Mit integriertem Kerbsteg (Erdung) -> Zur Durchdringung der 
Eloxalschicht des Modulrahmens um eine leitende Verbindung zu 
erstellen 

✓ Extra Lange 70mm für eine maximal stabile Au昀氀agebreite auf dem 
Modulrahmen 

 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material Aluminium 

Güte AlMgSi0,5 F25 

Ober昀氀ächenfarbe Wahlweise Silber blank oder 
Schwarz eloxiert 

Für PV-Modul-Rahmenhöhe 30mm 

Montageloch Für Schraube M8 

Abmessung (LxBxH) 70 x 30 x 34mm 

Verpackung 

Verpackungseinheiten 50 / 200 / 8800 
 

 

 

 

 

 



 

Befes琀椀gungsmaterial für Photovoltaik 
Montageklemme für Photovoltaikmodule 

 

 
©2024 doitBau GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten 
Die Spezi昀椀ka琀椀onen in diesem Datenbla琀琀 können ohne Ankündigung geändert werden. 

 
 

 

 

Mi琀琀elklemme für Solarmodule 30-50mm 

Diese Mi琀琀elklemme wird zur Befes琀椀gung von Solarmodulen mit einer 
Rahmenhöhe von 30-50mm auf einer Unterkonstruk琀椀on aus 
Aluminium-Montageschienen bei Flach- und Schrägdächern.  

Eigenscha昀琀en 
 

✓ Aus hochwer琀椀gem Aluminium für eine hohe Beständigkeit gegen 
Korrosion, Wi琀琀erung und äußerer Ein昀氀üsse 

✓ Gute mechanische Fes琀椀gkeit, Schlagfes琀椀gkeit 

✓ Op琀椀maler Halt an den Modulen durch verzahnte Au昀氀age昀氀äche 

✓ In Ausführung schwarz: Stückeloxiert (auch die Schni琀琀kanten sind 
schwarz), verschleißfeste Schicht (mit 20µm Dicke) für erhöhten 
Korrosionsschutz 

✓ Mit integriertem Kerbsteg (Erdung) -> Zur Durchdringung der 
Eloxalschicht des Modulrahmens um eine leitende Verbindung zu 
erstellen 

✓ Extra Lange 70mm für eine maximal stabile Au昀氀agebreite auf dem 
Modulrahmen 

 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material Aluminium 

Güte AlMgSi0,5 F25 

Ober昀氀ächenfarbe Wahlweise Silber blank oder 
Schwarz eloxiert 

Geeignete PV-Modul-
Rahmenhöhe 

30-50mm 

Montageloch Für Schraube M8 

Abmessung (LxBxH) 70 x 36 x 15,5mm 

Verpackung 

Verpackungseinheiten 100 / 400 / 15600 
 

 

 
Modul-
Rahmen-
Höhe 

Zylinderkopfschraube M8 
(DIN 912 / ISO 4762) für 
Pro昀椀le mit Nutenstein-
System 

Federring (nur für 
Pro昀椀le mit Nuten-
Stein-System) 

Schraube M8 (DIN 912 
/ ISO 4762) für Pro昀椀le 
mit Vierkantmu琀琀er-
System 

30-31mm 35mm x 35mm oder 40mm 

32-34mm 35mm  35mm oder 40mm 

35-36mm 40mm x 40mm oder 45mm 

38mm 40mm  40mm oder 45mm 

40-44mm 45mm x 45mm oder 50mm 

45-46mm 50mm x 50mm oder 55mm 

47-48mm 50mm  50mm oder 55mm 

50mm 55mm x 55mm oder 60mm 
 

 

 

 



 

Befes琀椀gungsmaterial für Photovoltaik 
Befes琀椀gungsanker für Photovoltaikunterkonstruk琀椀onen 
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Nutenstein M8 mit Federkugel 
Der Nutenstein M8 mit Federkugel und Führungssteg ist vielsei琀椀g 
einsetzbar. Er wird auch als Befes琀椀gungsanker in der Montage-
Schienen-Unterkonstruk琀椀on einer Photovoltaik-Anlage auf Flach- und 
Schrägdächern eingesetzt. 

Eigenscha昀琀en 
 

✓ Mit allen handelsüblichen PV-Montageschienen kompa琀椀bel 
✓ Nachträglich in die Nut einschwenkbar 

✓ Rutschfreier Sitz im Montagepro昀椀l durch einschwenkbare 
Federkugel und Führungssteg als Fixierhilfe 

✓ Aus hochwer琀椀gem Aluminium für eine hohe Beständigkeit gegen 
Korrosion, Wi琀琀erung und äußerer Ein昀氀üsse 

✓ Gute mechanische Fes琀椀gkeit, Schlagfes琀椀gkeit 
 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material Aluminium 

Material Kugel Edelstahl 
Güte A2 1.4301 

Ober昀氀ächenfarbe Silber blank 

Gewindedurchmesser M8 

Abmessungen (LxBxH) 22 x 13 x 10mm  
Verpackung 

Verpackungsmengen Nach Kundenwunsch 
  

 



Befes琀椀gungsmaterial für Photovoltaik 
Schrauben für Photovoltaikunterkonstruk琀椀onen  
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Zylinderkopfschraube M8 x 35mm 

Die Zylinderkopfschraube ist vielsei琀椀g einsetzbar. Sie wird auch zur 
Befes琀椀gung von Modulklemmen auf der Montageschienen-Unter-
Konstruk琀椀on einer Photovoltaik-Anlage auf Flach- und Schrägdächern 
eingesetzt. 

Eigenscha昀琀en 
 

✓ Maximale Stabilität, Langlebigkeit und Wi琀琀erungsbeständigkeit 
durch ros琀昀reien Edelstahl 

 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material / Güte Edelstahl / A2-70 

Norm DIN 912 / PN 82302 / ISO 4762 

Gewinde Vollgewinde 

Ober昀氀ächenfarbe Silber blank 

Gewindedurchmesser M8 

Innensechskant 6mm 

Kopfdurchmesser 13mm  
Gewindelänge 35mm 

Gesamtlänge 43mm 

Verpackung 

Verpackungsmengen Nach Kundenwunsch 
  

 
 

 
 


