Befestigungsmaterial fiir Photovoltaik

dOItBau Blechfalz-Dachhaken fiir Photovoltaik-Montageschienen

Befestigungsklemme fiir Stehfalz-Blechdéacher

Die Blechfalz-Befestigungsklemme dient der direkten Befestigung einer
Photovoltaik-Montageschiene auf einem Dach mit Stehfalzdeckung aus
Zink, Aluminium oder Stahl. Die Klemme ist mit zwei Sechskantschrauben
M8 und zwei Bundmuttern M8 mit Sperrverzahnung vormontiert. Der
Klemmbereich betragt 3,5mm und ist damit fir die meisten Dacher geeignet.

Eigenschaften

v Komfortabel horizontal verstellbar durch spezielle Langlochbohrung

v Hohe Flexibilitat durch Klemmbereich 3,5mm

v Sofort montagebereit - Vormontiert

v Maximale Tragfahigkeit durch erhohte Materialstiarke 4mm

v Maximale Stabilitat, Langlebigkeit und Witterungsbestandigkeit durch
rostfreiem Edelstahl
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Abmessung Langloch 40 x 11mm, fiir M10 Schrauben
Abmessung (LxBxH) 100 x 47,5 x 40mm

40 MafRe in mm Lieferform (vormontiert) 1x Klemme mit Adapterplatte, 2x

Schraube M8x30, 2x Mutter M8
Gewicht 0,36kg
Verpackung
Verpackungsmengen ‘ 50 Stk./Karton
Tl 40
- B
DIN933 M8x25 M8
= !
™\ 47,5
11
. 40
Y
E 100 i
©2024 doitBau GmbH & Co. KG, Alle Rechte vorbehalten .
Die Spezifikationen in diesem Datenblatt konnen ohne Ankiindigung gedndert werden. d OltBa U



