Befestigungsmaterial fiir Photovoltaik

dOItBa U Ziegel-Dachhaken fir Photovoltaik-Montageschienen

Befestigungshaken fiir Ziegeldacher

Der 3-fach verstellbare Ziegel-Dachhaken dient der direkten Befestigung
einer Photovoltaik-Montageschiene auf der Holz-Unterkonstruktion eines
Schriagdachs mit Ziegeln/ Pfannen aus Ton, Keramik oder Beton.

Eigenschaften

v Komfortabel verstellbar in der H6he und in der Breite (1x horizontal und
2x vertikal) / 3-fach verstellbar

v Maximale Tragfahigkeit durch erhohte Materialstarke aller Teile (Haken:
6mm, Winkel und Adapterplatte: 5mm)

v Fur Schragdacher ab einer Dachneigung von 20°

v Maximale Stabilitat, Langlebigkeit und Witterungsbestandigkeit - Alle
Komponenten aus rostfreiem Edelstahl der hochsten Gite

v Winkel, Haken/Ausleger und Adapterplatte werden vormontiert geliefert

Technische Daten

- Hersteller doitBau
Material/ Gite Edelstahl (A2 / 1.4301 / AISI 304)
Ausfiihrung Gestanzt, gebogen und sandgestrahlt
Norm/ Zertifizierung DIN EN 1090-1
Langloch Fir M10 Schrauben
Adapterplatte (Breite x Tiefe) 138mm x 56mm
30mm Ausleger (Tiefe x Breite x Hohe) | 115mm x 30mm x 103mm
I Winkel (Tiefe x Breite x Hohe) 59mm x 30mm x 73mm
Erhohte Materialstarke 6mm (Haken/Ausleger),
5mm (Adapterplatte, Winkel)
Lieferform Vormontiert
= il Gewicht 0,8kg
Verpackung
Verpackungsmengen | 20 Stk./Karton, 720 Stk./Palette
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