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doitBau HydroDrain Pro Entkopplungsbahn mit Vlies 

Die doitBau HydroDrain Pro ist eine Drainage-Entkopplungsbahn für 

Flachdach-, Balkon- und Terrassenaufbauten. Sie schützt Abdichtungen 

und leitet Wasser sicher ab. 7,5mm Aufbauhöhe, 240 kN/m² 

Druckfestigkeit, integriertes Filtervlies, hoher Durchfluss 0,30–1,70 

l/m·s, CE EN 13252. 

Eigenschaften 

Technische Daten 

Hersteller/ Marke doitBau HydroDrain Pro 

Material Noppenkern Hochverdichtetes Polyethylen (HDPE)  

Farbe Blau 

Flächengewicht Kern 500 g/m² (EN ISO 9864, ± 25 %) 

Material Vlies PP/PE-Vlies Filterschicht 

Flächengewicht Vlies 100 g/m² (EN ISO 9864, ± 10 %) 

Flächengewicht Verbund 600 g/m² (EN ISO 9864, ± 50 %) 

Dicke bei 2 kPa 7,5mm (EN ISO 9863-1, ± 1 mm) 

Zugfestigkeit 9 kN/m (EN ISO 10319, ± 2 kN/m) 

Dehnung bei Max.-Last 30 % (EN ISO 10319, ± 10 %) 

Druckfestigkeit 240 kN/m² (interne Methode, ± 10 %) 

Ebenendurchfluss 
(Messung mit weichem und 
festem Kontaktbelag) 

Auflast in kPa 
hydraulischer 
Gradient i=0,04  

hydraulischer 
Gradient i=0,10 

hydraulischer 
Gradient i=1,00 

20 0,30 l / (m·s) 0,50 l / (m·s) 1,70 l / (m·s) 

50 0,17 l / (m·s) 0,28 l / (m·s) 1,15 l / (m·s) 

100 0,07 l / (m·s) 0,10 l / (m·s) 0,50 l / (m·s) 

Drainagekapazität 0,30 – 1,70 l /(m·s) (EN ISO 12958, 20 kPa Auflast, i = 0,04 – 1,0) 

Bezugsnorm EN 13252 

Zertifikats-Nr. 1213-CPR-3735 

Design-Lebensdauer ≥ 25 Jahre (pH 4–9, 25 °C) 

Breite je Rolle 100cm 

Länge je Rolle 15m  
 

✓ Extreme Druckfestigkeit: trägt 240 kN/m² ohne Verformung 

✓ Hervorragende Bauhöhe: nur 7,5mm für niedrige Anschlusshöhen   

✓ Hochleistungs-Drainage: 0,30–1,70 l/m·s bei 20 kPa Auflast     

✓ Multifunktionaler Einsatz: Innen- & Außenflächen wie Balkon, Terrasse, Dach  

✓ Integriertes Filtervlies: verhindert langfristig Verschlammung 

✓ Langlebigkeit ≥ 25 Jahre bestätigt nach EN 13252 

✓ Witterungs- & Chemikalienbeständig dank HDPE/PP 


