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doitBau KlebeCONTACT MW 

Der doitBau KlebeCONTACT MW ist ein universeller Klebe- und 

Armierungsmörtel speziell für Mineralfaserdämmplatten (Steinwolle, 

Mineralwolle, etc.) aber auch für EPS-Dämmung. Er ist mineralisch, 

diffusionsoffen und faserverstärkt. Ideal auch zum Ausgleichen von 

Unebenheiten bis zu 10mm im Innen- und Außenbereich. Der doitBau 

KlebeCONTACT MW ist Bestandteil des doitBau® Wärmedämmverbund-

systems Steinwolle. 
Eigenschaften 

Anwendungsbereiche 

Der doitBau KlebeCONTACT MW wird zum Verkleben von Mineralwollplatten und EPS- Dämmplatten auf 

mineralische Untergründe verwendet.  Der Kleber eignet sich für den Einsatz in nahtlosen Dämmsystemen 

und zur Glättung unebener Oberflächen vor dem Auftragen von Farben oder dünnen Putzschichten. 

Untergrundvorbereitung  

Der Putzgrund sollte tragfähig, eben, trocken nicht rissig sowie sauber und frei von antiadhäsiven Belägen 

(z.B. Staub, fettiger Schmutz, Bitumen) sein.  

Untergründe mit schlechter Haftung (abgelöste Putz- und Farbanstriche) müssen entfernt werden. 

Unebenheiten und Mängel im Untergrund (in der Größenordnung von 5-10 mm) müssen ausgeglichen und 

vollflächig mit Klebemörtel verspachtelt werden. Vor dem Auftragen des doitBau KlebeCONTACT MW  muss 

jeder Untergrund mit dem doitBau Tiefengrund grundiert werden. Die Trocknungszeit der Grundierung 

beträgt 4-6 Stunden 

Produktvorbereitung 

Der doitBau KlebeCONTACT MW wird mit der benötigten Menge Wasser (5,0 bis 5,25 Liter) in ein passendes 

Gefäß gefüllt und gründlich mit einem Rührwerk verquirlt, bis eine homogene Konsistenz entsteht.  Nach 

einem Zeitraum von 5 Minuten sollte die Masse erneut verquirlt werden. Danach ist diese gebrauchsfertig. 

✓ Extrem hohe Haftung zum Untergrund und Dämmmaterial 

✓ Zur Befestigung und Armierung von Mineralfaserdämmplatten  
(Steinwolle,Mineralwolle,etc.) aber auch für EPS verwendbar 

✓ Speziell für Außenanwendungen insbesondere Fassadendämmung  
entwickelt, aber auch im Innenbereich einsetzbar  

✓ Weiße Farbe für optisch ansprechende Abschluss Beschichtungen  

✓ Zum Ausgleichen von Unebenheiten bis zu 10mm   

✓ Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (diffusionsoffen) und 
wasserabweisend für atmungsaktive Fassaden 

✓ Faserverstärkt – Hohe Flexibilität zur Vermeidung von Rissen  

✓ Frostbeständig und wasserabweisend  

✓ Einfache Verarbeitung und lange Verarbeitungszeit   

✓ Deutsche bauaufsichtliche Zulassung (Bestandteil des doitBau Wärmedämmverbundsystems Steinwolle 
mit der DIBt - Zulassungsnummer Z-33.84-1484) 

✓ Europäisch Technische Zulassung ETA-12/0563 
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Besonderes Augenmerk sollte auf der gleichen Wasserdosierung der zusammen verwendeten Produkte 

liegen. Es dürfen keine anderen Stoffe außer Wasser hinzugefügt werden.  

Verklebung von Mineralwollplatten mit laminarer Faserordnung 

Bei der Verklebung von Mineralwollplatten mit laminarer Faserordnung, wird zuerst eine dünne 

Streichschicht des doitBau KlebeCONTACT MW auf die Dämmplatte aufgetragen. Im Anschluss wird der 

doitBau KlebeCONTACT MW gleichmäßig mit einer Zahnkelle auf die zu bearbeitende Fläche aufgetragen. 

Die Platte wird umgehend im Nass-Nass Verfahren an die Fläche angebracht. Die Dämmplatten sollten in 

einem versetzten Muster an die Fläche montiert werden.  

Verklebung von Mineralwollplatten mit lamellarer Faserordnung 

Bei der Verklebung von Mineralwollplatten mit lamellarer Faserordnung wird der doitBau KlebeCONTACT 

MW direkt mit einer Zahnkelle gleichmäßig auf die zu bearbeitende Fläche aufgetragen. Im Anschluss werden 

die Dämmplatten in das nasse Klebebett gedrückt. Nach abtrocknen des doitBau KlebeCONTACT MW ist eine 

zusätzliche mechanische Befestigung der Dämmplatten erforderlich. Bei der Erstellung von verstärkten 

Schichten, wird ein Glasfasernetz in den frischen Kleber eingelegt. So erhält die Klebeschicht zusätzlichen 

Halt und gewährleistet eine stabile und langlebige Dämmung.  

Technische Daten 

Hersteller doitBau 

Material Zement, organische Haftvermittler, Sande, Zusätze  

Farbe  Grau  

pH-Wert  12 (bei Zumischung von 1% Wassergemisch)  

Trockenrohdichte  1,68 g/cm³ (±10%)  

Trocknungszeit vor Herstellung der 
Armierungsschicht 

Min.48h 

Wasserbedarf/Mischverhältnis 5,0l – 5,25l/Sack  

Relative Luftfeuchtigkeit während der 
Verarbeitung und Aushärtung Bis 80%  

Verarbeitungstemperatur/ 
Untergrundtemperatur 

+5°C bis +25°C 

Wärmeleitzahl ʎ ≤ 0,78 W/(m*K) 

Verbrauch Kleben  Ca. 4,0 kg/m² 

Verbrauch Armieren  Ca. 4,5 kg/m²  

Schichtdicke 3mm bis 5mm 

Arbeitsoffene Zeit Ca. 1,5 Stunden 

Diffusionswiederstand µ ≤ 25 

Haltbarkeit  12 Monate ab Herstellung  

Verpackung  25kg im Sack  

Palette  48 Sack  

Lagerung  

In unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C lagern. Vor starker Sonnen-

Einstrahlung und Frost schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!  
 


