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doitBau KlebeCONTACT plus 

Der doitBau KlebeCONTACT plus Armierungsmörtel  ist ein mineralischer 

Klebemörtel zum Verkleben von Polystyrolplatten und zur Herstellung 

der Armierungsschicht mit Glasfasergewebe. Ideal für Wärmedämm-

Verbundsysteme und zum Ausgleichen von Unebenheiten bis zu 5mm. 

Der doitBau KlebeCONTACT plus Armierungsmörtel ist Bestandteil des 

doitBau® Wärmedämmverbundsystems. 

Eigenschaften 

Anwendungsbereiche 

Der doitBau KlebeCONTACT plus Armierungsmörtel wird zum Verkleben von Polystyroldämmplatten auf 

typischen mineralischen Untergründen eingesetzt. Der Klebemörtel wird mittels der Punkt-Rand-Methode 

auf die Platten aufgetragen, um eine optimale Haftung zu gewährleisten.  

Produktvorbereitung 

Der doitBau KlebeCONTACT plus Armierungsmörtel sollte mit der angegebenen Menge Wasser (4,5 -5,0 Liter) 

in einem passenden Gefäß gründlich mit Hilfe eines langsam laufenden Rührwerks vermischt werden, bis 

eine homogene Konsistenz entsteht. Der doitBau KlebeCONTACT plus Armierungsmörtel sollte innerhalb von 

90 Minuten verarbeitet werden. 

Anwendung 

Der doitBau KlebeCONTACT plus Armierungsmörtel wird im Punkt-Rand-Verfahren auf die Dämmplatte 

aufgetragen. Der Klebemörtel wird in ca. 3-6cm breiten Streifen mit Abstand von ca. 3cm zum Rand 

aufgetragen.  

Die restliche Oberfläche der Dämmplatte sollte punktuell verklebt werden. Die Klebepunkte sollten einen 

Durchmesser von 8-10cm erreichen. Die Verklebung sollte mindestens 40% der Gesamtfläche der 

Dämmplatte bedecken, um optimalen Halt zu gewährleisten. Nach dem Auftragen des Klebemörtels sollte 

die Dämmplatte umgehend an der zu bearbeitende Wand angebracht werden und fest angedrückt werden. 

Sobald der Klebemörtel abgetrocknet ist (mindestens 48 Stunden Trocknungszeit) werden die Dämmplatten 

vollflächig abgeschliffen. Nach dem Schleifen der Dämmplatten sollten diese gründlich entstaubt werden. 

✓ Extrem hohe Haftung zum Untergrund und Dämmmaterial 

✓ Geeignet für alle mineralischen Untergründe und für handelsübliche  
Polystyroldämmplatten (EPS, NEOPOR, etc.)  

✓ Speziell für Außenanwendungen insbesondere Fassadendämmung  
entwickelt, aber auch im Innenbereich einsetzbar  

✓ Zum Ausgleichen von Unebenheiten bis zu 5mm  

✓ Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit (diffusionsoffen) und  
wasserabweisend für atmungsaktive Fassaden  

✓ Faserverstärkt - Hohe Flexibilität zur Vermeidung von Rissen  

✓ Frostbeständig und wasserabweisend  

✓ Einfache Verarbeitung und lange Verarbeitungszeit 

✓ Deutsche bauaufsichtliche Zulassung (Bestandteil des doitBau Wärmedämmverbundsystems EPS mit der 
DIBt- Zulassungsnummer Z-33.84-1484) 

✓ Europäisch Technische Zulassung ETA-12/0563 
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Der vorbereitete Klebemörtel wird 3-4mm stark, in Bahnen aufgetragen. Die Breite der Bahnen sollte dabei 

die Breite des zu verwendenden Armierungsgewebes nicht überschreiten. Nach dem Auftragen des 

Klebemörtels sollte das Armierungsgewebe umgehend in die Nasse Klebeschicht gelegt werden. Dabei sollte 

darauf geachtet werden, dass das Armierungsgewebe gespannt und vollkommen im Klebemörtel eingebettet 

ist. Die Armierungsbahnen sollten überlappend verlegt werden. Die Überlappung der einzelnen Bahnen 

sollte dabei 10cm nicht überschreiten. Sollte die Fläche nach diesem Vorgang nicht vollständig geglättet sein, 

kann nach dem Abtrocknen eine zweite Schicht zur Glättung der Fläche aufgetragen werden. Diese Schicht 

sollte nicht dicker als 3-5mm sein. 

Technische Daten 

Hersteller doitBau 

Material Zement, organische Haftvermittler, Sande, Zusätze  

Farbe  Weiß  

pH-Wert  12 (bei Zumischung von 1% Wassergemisch)  

Trockenrohdichte  1,62 g/cm³ (±10%) 

Trocknungszeit vor Herstellung der 
Armierungsschicht 

Min.48h 

Wasserbedarf/Mischverhältnis 5,0 - 5,5 Liter/Sack 

Relative Luftfeuchte Bis 80%  

Verarbeitungstemperatur/ Untergrundtemperatur +5°C bis +25°C 

Wärmeleitzahl ʎ ≤  0,78 W/(m*K) 

Verbrauch Kleben  Ca. 4,0 kg/m² 

Verbrauch Armieren  Ca. 4,0 kg/m²  

Schichtdicke 3mm bis 5mm 

Arbeitsoffene Zeit Ca. 1,5 Stunden 

Haftung auf Beton >0,6 MPa 

Haftung auf Styropor >0,1 MPa 

Diffusionswiederstand µ ≤ 25 

Haltbarkeit  12 Monate ab Herstellung  

Verpackung  25kg im Sack  

Palette  48 Sack  

Hersteller doitBau 

Lagerung  

In unbeschädigter Originalverpackung bei Temperaturen von +5°C bis +25°C lagern. Vor starker 

Sonneneinstrahlung und Frost schützen. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren!  
 


