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Montageschiene 40x40  
Die Montageschiene 40x40 wird für die Unterkonstruktion von 
Photovoltaik-Anlagen auf nahezu jeder Art von Flach- und Schrägdach 
verwendet. Es handelt sich um den deutschlandweiten Standard-Typ, 
kompatibel mit jedem handelsüblichen Photovoltaik-Befestigungsmaterial. 
Die obere Profilkammer ist passgenau für Nutensteine M8 mit Federkugel. 
Die untere Profilkammer (Breite 17,5mm) ist passgenau z.B. für 
Hammerkopfschrauben M10x32,5 mit Kopfbreite 17,3mm oder 
Sechskantschrauben M10x25 mit Kopfbreite 17mm. 
 

Eigenschaften 
 

✓ Universal kompatibel mit allem handelsüblichen Photovoltaik-
Befestigungsmaterial 

✓ Auch für die Montage im Kreuzverbund geeignet 

✓ Maximale Stabilität und Langlebigkeit durch Aluminium der höchsten 
Güte mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion, Witterung und äußeren 
Einflüssen 

✓ Erdung der Photovoltaikmodule - In Kombination mit Mittel- und 
Endklemmen 

✓ In der Ausführung Schwarz: Stückeloxiert (auch die Schnittkanten sind 
schwarz), verschleißfeste Schicht (mit 20µm Dicke) für erhöhten 
Korrosionsschutz 
 

 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material/ Güte Aluminium, AlMgSi0,5 F25 / A2 

Oberflächenfarbe Wahlweise Silber (pressblank) oder 
Schwarz (stückeloxiert) 

Oberer Profilkanal Für Nutenstein (M8) 

Unterer Profilkanal Für M10 (nach DIN 933) 

Höhe x Breite (Außenmaß) 40mm x 40mm 

Gewicht Ca. 0,8 kg/m 

Länge 1,2m, 2,4m, 3,6m, 4,8m, 6m, 6,4m 
 

 

 
 


