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Stockschraube M10 
Die Stockschraube M10 dient der direkten Montage von Photovoltaik-
Montageschienen auf der Holz-Unterkonstruktion von Schrägdächern mit 
Trapez-, Wellblech, Wellfaserzementplatten oder Sandwichelementen.  

Eigenschaften 
 

✓ Doppelgewinde M10 verbindet Holzunterkonstruktion und 
Montageschiene form- und kraftschlüssig 

✓ Sechskantantrieb SW7 für schnelles, kontrolliertes Einschrauben ohne 
Spezialwerkzeug 

✓ EPDM-Dichtring UV- & ozonbeständig, dauerhafte Dachabdichtung 

✓ Tragfähigkeitsnachweis – hohe Zug- und Querlastreserven 

✓ Vormontierte Bundmuttern mit Sperrverzahnung sichern gegen 
Schwingungslockerung 

✓ Kompatibel mit allen handelsüblichen PV-Montageprofilen 

✓ Maximale Stabilität, Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit durch 
rostfreien Edelstahl der höchsten Güte 

 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material /Güte Edelstahl / A2-70 

Farbe Silber blank 

Norm ISO 8992, ISO 3506-1, ISO 4759-1 

Gewindegröße/ Antrieb M10/ SW7 (Sechskantantrieb) 

Länge Wahlweise 200, 250, 300mm 

Lieferumfang 
(vormontiert) 

1x Gewindestift M10 mit Sechskantantrieb, 
3x Bundmutter mit Sperrverzahnung,  
1x EPDM Dichtgummi 

Verpackung 

Verpackungseinheit 25 Stück je Karton 
 

 

 

 


