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Zylinderkopfschraube M8 x 35mm 
Die Zylinderkopfschraube ist vielseitig einsetzbar. Sie wird auch zur 
Befestigung von handelsüblichen Mittelklemmen und Endklemmen 
auf der Montageschienen-Unterkonstruktion einer Photovoltaik-
Anlage auf Flach- und Schrägdächern eingesetzt. Typ: M8x35. 
 

Eigenschaften 
 

✓ Universal kompatibel mit handelsüblichen Mittel- und 
Endklemmen, sowie Nutensteinen M8 für die Befestigung von 
Solarmodulen auf der Montageschiene 

✓ SW6 Innensechskant passt zu jedem handelsüblichen 
Inbusschlüssel – kein Spezialwerkzeug nötig, schneller Einbau auch 
auf dem Dach 

✓ Zugfestigkeit 700N/mm² hält extrem hohe Zug- und Scherkräfte 
aus und sichert Klemmen zuverlässig selbst bei starken Wind- und 
Schneelasten 

✓ Normgenaue Präzision - DIN 912 / PN 82302 / ISO 4762 

✓ Maximale Stabilität, Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit 
durch rostfreien Edelstahl der höchsten Güte 
 

 

Technische Daten 
 

Hersteller doitBau 

Material / Güte Edelstahl / A2-70 

Norm DIN 912 / PN 82302 / ISO 4762 

Gewinde Vollgewinde 

Oberflächenfarbe Silber blank 

Gewindedurchmesser M8 

Innensechskant 6mm 

Kopfdurchmesser 13mm  

Gewindelänge 35mm 

Gesamtlänge 43mm 
  

 
 

 
 


