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doitGrow Steinwolle Anzuchtstopfen Cannabis 
Steinwollstopfen für Cannabissamen und Stecklinge in der Keimungsphase. Mit den 

Maßen 36x40mm speziell geeignet für die Anzucht von Cannabispflanzen. 

Ermöglicht eine perfekte Balance zwischen Wasseraufnahme, Sauerstoffversorgung 

und Luftzirkulation, fördert schnelle und gesunde Wurzelbildung und ist kompatibel 

mit allen gängigen Anzucht- und Bewässerungssystemen. 

Anwendung  

Eigenschaften 

Vorteile des doitGrow Systems 

Überlegene Steinwolle Substrateigenschaften 

 

 
 

✓ Geeignet für die Keim- und Stecklingsphase mit niedrigen Lichtintensitäten von  
100–200 µmol/m²/s. 

✓ Sobald Wurzeln am Boden und an den Seiten des Anzuchtstopfens sichtbar  
werden (ca. 7–10 Tage) → Anzuchtstopfen mit Pflanze in einen doitGrow  
Kulturblock umsetzen/ reinstecken. 

✓ Vorkonditionierter pH-Wert (5,5–6,0) → sorgt für optimale Bedingungen 

✓ Perfekte Balance zwischen Wasseraufnahme, Sauerstoffversorgung und Luftzirkulation 

✓ Fördert schnelle und gesunde Wurzelbildung 

✓ Kompatibel mit allen gängigen Anzucht- und Bewässerungssystemen 

✓ Nahtloses Transplantieren → kein Umtopfstress 

✓ Stabile Pflanzenentwicklung durch kontinuierliches Wurzelwachstum 

✓ Maximale Kontrolle über Wasser- und Nährstoffzufuhr in jeder Phase 

✓ Durchgehende Kontrolle über den pH- und EC-Wert gewährleistet 

✓ Vermeidet Wachstumsstockungen und Mangelerscheinungen 

✓ Beugt Wurzelkrankheiten vor, durch perfekte Luft-/ Wasserbalance 

✓ Maximaler Ertrag bei optimaler Qualität 

✓ Steriles Substrat: Schutz vor Krankheiten und Schädlingen, da Steinwolle keimfrei geliefert wird. 

✓ Schnelle Bewurzelung: Die strukturierte Oberfläche begünstigt eine rasche Wurzelbildung und ein kräftiges 
Wachstum. 

✓ Inertes und keimfreies Substrat: Steinwolle ist chemisch neutral und frei von Pathogenen, bietet ideale 
Bedingungen für empfindliche Pflanzen. 

✓ Nährstoffneutral: Das Substrat speichert keine Nährstoffe – ideal für die präzise Steuerung der Düngung über die 
Nährlösung. 

✓ Chemisch und mechanisch stabil: Steinwolle bleibt formstabil und verrottet nicht, selbst bei langfristigem Einsatz 
im Hydroponiksystem. 

✓ Maximale Kontrolle über pH- und EC-Werte: Die direkte Einflussnahme auf die Nährstofflösung ermöglicht eine 
stabile Kulturführung mit konstanten Parametern. 

✓ Reduziert Wachstumsprobleme: Verhindert Wachstumsstockungen und beugt Mangelerscheinungen gezielt vor. 

✓ Höhere Erträge bei optimaler Qualität: Durch die präzise Steuerung der Umweltfaktoren wird der maximale Ertrag 
und eine hohe Blüten- oder Fruchtqualität erzielt. 

✓ Wiederverwendbar und nachhaltig: Steinwolle kann nach fachgerechter Reinigung mehrfach im 
Hydroponikanbau eingesetzt werden. 
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Technische Daten 

Eigenschaft Wert/ Einheit Norm 

Material / Substrat 100 % Steinmineralfasern (Steinwolle), speziell 
vernadelt - kompakte, dimensionsstabile Struktur 

91/155/EWG 

Nominaldichte* 80 kg/m³ ± 10 % EN 13162 

Faserstruktur Vertikal (langfaserig)  

Durchschnittlicher Faserdurchmesser 6 µm  

Druckfestigkeit bei 30 % Verformung 6 kPa  

Rückstellvermögen bei 6 kPa > 98 %  

Porosität > 95 %  

Organische Substanzen 1–4,1 %  

Dickentoleranz* Klasse T5 EN 13162 

Brandverhalten*** Klasse A1 (nicht brennbar) EN 13501-1 

Maximale Temperatur* 100 °C / 212 °F EN 14706 

Wärmeleitfähigkeit bei mittlerer 
Temperatur* 

0,035 λN,P W/mK EN 13162 

Einsinkzeit in Wasser < 25 Sekunden (bis vollständige Sättigung)  

Kontrollierte Wasserrückhaltung 40–85 %  

Erste Wasseraufnahme** Verhältnis 6  

Wasseraufnahme unter 700 N/m² Druck** Verhältnis 5  

Wasseraufnahme-Kennwert 72 %  

Zertifikate CE, ISO 9001, ISO 14001, EN 13162 

* Gültig für den trockenen Zustand 

** Das Verhältnis beschreibt, wie viel Wasser das trockene Substrat bei Wasseraufnahme im Verhältnis zu seinem 

Trockengewicht aufnimmt. 

*** Entscheidung der Kommission 96/603/EG vom 4. Oktober 1996 in Verbindung mit der Entscheidung 

2000/605/EG vom 26. September 2000 

Lieferung 

Abmessung (Ø x H) 

Verpackungseinheit 

Stück/ Karton Karton/ Palette Paletten/ LKW (96m³) Paletten/ Container (40ft HC) 

36mm x 40mm 2500 16 26 22 

 

 


