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Erdungskabel H07V-K 
Das hochwertige Erdungskabel H07V-K hat einen flexiblen fein-
drähtigen Kupferleiter und einen grün/gelbe PVC Mantel. Es dient der 
Erdung von Photovoltaikanlagen und anderen elektrischen Anlagen.  

Eigenschaften 

✓ Ozon-, UV-, Säure-, Laugen-, Witterungsbeständig, halogenfrei 

✓ Hochwertige Einzelader mit flexiblem Kupferleiter 

✓ Grün/gelbe Farbkennzeichnung gemäß internationaler Normen 

✓ Robuste Isolierung aus PVC für hohe Widerstandsfähigkeit 

✓ Flexibel, stoß- und bruchfest 
 

Technische Daten 

Hersteller doitBau 

Typ H07V-K 

Norm EN50525-2-31 

Kennzeichnung Earth Cable H07V-K Eca CE 

Kabelleiter 

Material Kupfer 

Konstruktion 80/0,36±0,02AS 120/0,36±0,02AS 

Leiterquerschnitt 10mm² 16mm² 

Durchmesser 3,8mm 4,6mm 

Isolation 

Material PVC 

Außendurchmesser 6,5±0,2mm 7,6±0,2mm 

Durchschnittsdicke ≥1,0mm 

Mindestdicke ≥0,8mm 

Farbe Nach Kundenwunsch 

Elektrische Leistung 

Nennspannung 1000V 

Nenntemperatur 70°C 

Isolationswiderstand ≥0,007 ≥0,0056 

Spannungsfestigkeitsprüfung 2,0KV, 5min 

Funkenprüfspannung 8 

Isolationseigenschaften 

Min. Zugfestigkeit ≥12,5 

Min. Bruchdehnung ≥125 

Brandtest EN60332-1-2 

Umweltverträglichkeit RoHS Konformität 

Verpackung 

Verpackungsmengen Nach Kundenwunsch 
  

 
 

 

 

 


